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ネットワークカメラ （ ドーム-耐衝撃型） 

名型 VN - C 215 VP 取扱説明書 



お買い上げありがとラございます。 

ご使巧の前にこの「取扱説明書」と「安を上のご注意」 
をお読みのラえ、正しくお使い<ださい。 

特に別冊の「安を上のご注意」は、必ずお読みいたださ 
安全にお使いください。 

お読みになったあとは、保記書と一緒に大切に保管し、 
必要なとさにお読みください。 

製造番号は品質管理上重要なちのです。お買い上げの際 
は本機に製造ま号が正しく記されているか、またその製 
造番号と保註書に記載されている製造番号が一致してい 
るかお確かめください。 
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はじめに 


特長 

■ 高い防塵-防水性能の実現 

防塵-防滴構造で、雨の影響ち受けないため、 
直接屋がに設置することがでをます。 

JIS C 0920 ( IP 巨6仕様） 

■ 高画質の実現 

力ラ部に38万画素 （1/4 型） CCD を採用 
し高画質な映像監視び行えます。 

■ 撮影節囲の}広大 

撮影方向の調節範囲びにく、□ーテーシヨン調 
節機構の採用によつて壁面への取0付けち可能 
です。 

■ カメラを意識させないデザイン 

ドーム型デヴインにより、力ラを意識させな 
いで使用でをます。 

■ 高倍率バリフォーカルレンズ搭載 

光学3.日倍バ U フォーカルレンズ内蔵によつ 
て、よ0細かな監視び行えます。 

■ 夜間監視可能 

低照度時、自動的に高感度モード（白黒）に切 
0換える、低照度機能（簡易デイナイト）を備 
又ています。 

■ PoE(Power over Ethernet ) に対応 

PoE ( IEEE 802.3 af ) をヴポートしており、 
LAN ケーブルからの電源供給が巧能です。 

■ フル フレームレー トの実現 

VGA サイズ、 30 fps で配信巧能です。 

■ Web ヴーバーを巧蔵 

Internet Explorer で設定することび巧能です。 
■ マルチキャストに巧応 
マルチキャスト対応により、同じ画像データを 
ネットワーク上の複数のパソコンへフレーム 
レートを下げることなく一度に送信することび 
巧能です。 

■ 動き検出機能搭載 

設定したエ U ア內の映像の動をを感知し、ア 
ラーム出力する事びでをます。 

アラーム入力によりプ U ポスト録画した画像 
ファイルの FTP び巧能です。 


■ ビューヮーを内蔵 

内蔵ビューワーをパソコンへダウン□ー ドする 
ことにより、パソコンでモニタリングび可能で 
す。 

■ HTTP による API 

HTTP による API を備えています。これを利 
用してネットワーク経由での設定-制御が可能 
です。 


本書では VN - C 21 已 VP の詳しい使い方を説 
明しまず。 

VN - C 21 已 VP の基本的な使い方については、 
[ スタートアップガイド]をご覧ください。 
最新の情報については付属の CD - ROM 内の 
" Readme " ファイルをご覧ください。 

• 付属の CD - ROM には、[取扱説明書（本書) 
]( p が )、 [A 円 ガイド] ( pdf )、 [検索ツール] 
び含まれています。 


この取扱説明書の見かた 


■ 本で中の記号の見かた 

ごま意 ：操作上のを意が書かれています。 

メモ ：機能や使用上の制限など、参考 

になる内容び書かれています。 

陪 :参考ページや参照項目を示して 

レます。 

■ 本書記載内容について 

• 本書の着作権は弊社に帰属します。本書の 
一部、または全部を弊社に無断で転載、複 
製などを行ラことは禁じられています。 

• Windows は、米国マイク□ソフト社の登 
録商標です。 

• 本書に記載されている他社製品名は、一般 
に各社の商標、または登録商標です。本書 
では™、®、◎などの マークは 省略してあ 
0ます。 

•本書に記載されたデヴイン、仕様、その他 
の内容については、改善のため予告なく変 
更することがあ0ます。 
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はじめに 


動作環境 

■ 接続可能なパソコンの仕様 

0 S : Windows XP(Professional 

または Home Edition )( SP 2) 

CPU : Pentium 41.5 GHz L 处上 

> (モ U —容量 ：1 G 巳政上 

八ードディスク空さ容量 

: 20 M 目攻上の空を容量 

ビデオカード：1 024 x 7 日8ピクセル政上、 
True Color (24 または32 
ビット） 

Web ブラウヴ ： Internet Explorer 
Versions . 0 

■ LAN 環境 

• IEEE 802.3準拠のスイッチング八ブなどで 
相互に接続された1□巳 ASE - T /] 00目 ASE - 
TX ( PoE ) ネットワーク 

• PoE を利用する場合は、 IEEE 802.3 af 準拠 
のスイッチング八ブなど 

• マルチキャストを利巧する場合は、に MPv 2 
準拠のネットワーク 

ぺモ-_ 

•パソコンの仕様は、アプリケーションを快適 
にお使いいただ<ための目安であり、動作を 
保註するものではありません。 

• 動作環境条件を満たしているパソコンをお使 
いでち、お客様の使用状況によっては、快適 
にお使いいただけない場合びあ0ます。 
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遊纖ル、ただくための 


保管および使用場戸斤 

参次のよラな場所に置かない 
誤動作や故障の原因となります。 

• 許容動作温度(-1日む〜己日む ） 範囲外の暑 
いところや寒いところ 

• 許容動作湿度 （3 日 ％ RH 〜8巳 % RH ) 範固 
がの湿気の多いところ（結露なをこと） 

• 変圧器やモーターなど強い磁気を発生する 
ところ 

• トランシーバーや携帯電話など電波を発生 
する機器のおく 
• ほこり和砂の多いところ 
• 振動の激しいところ 
• 窓ざねなど水滴の発生しやすいところ 
• 厨房など蒸気皆油分の多いところ 
• 放射線や X 線、および腐食性ガスの発生す 
るところ 

• 本機および本機に接続したケーブルを強い電 
波や磁気の発生するところ（例：ラジオ、テ 
レビ、変圧器、モーターなどの近く）で使用 
した場合、画像にノイズび入ったり、色彩び 
変わることがあ0ます。 

参本機を冷気びあたる場所やエアコンの噴出 □ 
の近<に設置しないで<ださい。急激な温度 
変化によってドームカバーびくちるおそれび 
あ0ます。 

参熱のこわる場所に設置しない 

本機は本体表面からわ放熱を行なっていま 
す。壁の角など熱のこわる場所に設置しない 
で < ださい。 

• 本機は IP 日日準拠ですが、どのよラな環境下 
でも浸水しないことを保註しているわのでは 
あ0ません。 

取り扱いについて 

参通風を妨げない 

• 本機の放熱び不十分になると故障の原因とな 
ります。本機周辺の通風を巧げないよラにし 
て < ださい。 

その他 

参本機は AGC 回路内蔵のため、 AGC " オン"で 
使用したとを、暗い場所では自動的に感度び 
上びり、画面びヴラついた感じになる場をび 
あ0ますび、これは故障ではありません。 


♦ 本機のホワイトバランスを"オート"に設定し 
て使用したとさ、被写体の状況により、自動 
追尾ホワイトバランス回路の原理上、実隙の 
色とをか色合いが異なることがあ0ますび、 
故障ではあ0ません。 

♦ 高輝度の被写体（ランプなど）を撮影した時、 
画面上の画像に垂直線び表示される現象（ス 
S ア現象)や高輝度の被写体周辺ににじみ(ブ 
ルー S ング現象）などの現象が現れます。こ 
れは CCD の特徴で故障ではありません。 

♦本機は電子シャッターを出荷時、1/60に設 
定しています。商用電源周波数已 □ Hz の地 
域で堂光灯照明下（インノ（一夕一照明器は除 
<) ではちらつを（フリッカー）を防ぐため、 
1/100に切り換えてご使用ください。 （1/ 
1□□の時、感度が少し下び0ます。） 

• 簡易デイナイトを"オン"にすると、暗い場所 
では白黒映像となります。この時、感度び上 
がるため、画面びヴラついたり、白点び増え 
ることがあ0ます。またカラー映像と白黒映 
像の切り換わり良に画面の明るい部分び強調 
され、見えにくくなることびありますび、故 
障ではあ0ません。 

♦ 落雷やエアコンの電源投入などによって、電 
源電圧が瞬間的に断たれる、わしくは低下し 
た場合、画像び乱れた〇ノイズが混入するこ 
とびあります。 

• 本機を寒い場所か5暖かい室内などへ移動し 
たとさに、結露び発生し、動作しない場合が 
あ0ます。この場をは室温に1時間程度放置 
した後、電源を入れてください。 

• 本機は、広範囲な設置に対応するため□一 
テーシヨン角を大さ<しています。レンズの 
ズームびワイド側、かつチルトの角度び、 
± 70 M 寸近の場合、□ーテーシヨンの角度に 
よっては本機の一部び撮影画面に映り込む場 
をびあります。 

そのとをは、必要に応じて画角の調節を行っ 
てください。（陪24ぺージ） 

• 温度変化によるくわ0防止のため、添付のシ 
U カゲルを指定の場所に必ず入れてくださ 

し、。（陪 ] 日ぺージ） 

• マルチキャストを利用する場合は、 

IGMPV 2 に準拠したネットワークスイッチ 
をご使用 < ださい。 

•本機に電源を供給するには、 PoE を利用す 
るち法と、 DC 12 V 電源を接続するち法の 
2通0があ0ます。電源の供給は、必ずどち 
らか]つのち法で行なってください。電源 
ケーブルと、 PoE を利用した LAN ケープ 
ルの同時接続は故障や誤動作の原因となりま 

す。（陪20ぺージ ）( 陪 2] ぺージ） 
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はじめに 


體雜難 だくための 


著作権保護に関して 

参お客様ご自身び、素が画像-音声の著作者で 
あるか、または素が画像-音声の菁作権者か 
ら複製などについて許請を受けている場合を 
除さ、他人の着作物を素が画像、音靑とし 
て、複製、改変、送信などするには原則とし 
て著作権をの許諾び必要です。 

許語を得ないで他人の著作物を複製、改変、 
送信などした場合には、著作権法違反とされ 
損害賠償 などの 責任を負ラことがあ0 ますの 
で、他人の著作物を素材画像-音靑として使 
用する際、その著作物の使用許諾条件などに 
ついては、お客様ご自身で十分ご確認くださ 
い。 

また、複写体の権利（を）びを在する場合 
は、撮影の許諾、利用（加工）の許諾を受け 
る必要がありますので、お客様ご自身でそれ 
に係わる許諾条件を十分ご確認<ださい。 

お手入れについて 

参お手入れは、電源を切ってから行なってくだ 
さレ。 

参ドームカバーは、レンズふさ用巧（または柔 
らかい巧）を使用してミちれをふさとってくだ 
さい。シンナーやベンジンでふくと、表面び 
とけたり、くもった0します。ちれびひどい 
とさは、水でラすめた中性洗剤を巧につけて 
ふさ、あとでからぶさして<ださい。 

省エネについて 

参長時間使用しないとさは、ま全および節電の 
ため、システムの電源を切ってください。 
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各部の名称とはた 5 き 


カメラ本体 



〇取付巧 X 2 

ベースを天井、壁、電エボックスに取り付ける 
場合に使用します。 

(陪] 3ぺージ ）( 陪] 7ぺージ） 

ス:す音. _ 

• 電エボックスを使って力 ラを取0付けたい 
場合は、お買い上げ販売ちまたは最寄りのビ 
クターサービス窓□にご相談 < ださい。 

0接続ケーブル用巧、配管用巧 

接続ケーブ J レを取り出す巧です。 

この穴を使用し、配管に直接取り付けることわ 
でをます。（国己管巧： G 3/4-14 UNC ) 

(陪 ] 8ぺージ） 

©落下防止ワイヤー取付ねじ 

本機に落下防止ワイヤーを取り付けるとさに使 
用します。（落下防止ワイヤーは付属されてい 
ません。） 

ス守音-_ 

• 万一の落下に備え、落下防止ワイヤーを接続 
してください。接続しないと力ラ本体び落 
下する原因とな0ます。 

©配管巧用プラグ-配管用巧（側面） 

側面から配管に直接取り付けるとさに使用しま 
す。出荷時、この巧には配管巧用プラグび取り 
付けられています。（陪]日ページ） 

0ドームカパー 


© インナードーム 
〇ドームカバー固定ねじ 

ドームカバーの固定ねじです。 

⑩ベース 

取り付け時、ベースを天井や壁、電エボックス 
に取0付けてから力 ラ本体を取り付けます。 
(陪] 3ぺージ ）( 陪17ぺージ） 

〇ベース GND ケーブル （ 紫色） 

(陪21ぺージ） 

瓜電源/アラーム信号ケーブル 

(陪20ぺージ ）( 陪22ぺージ） 


信号名 

ヶーブルの色 

アラーム入力] 

ピンク 

アラーム入力2 

青 

アラーム出力1 

オレンジ 

アラーム出力2 

黄 

GND 

茶 

DC]2V 電源+ 

ホ 

DC]2V 電源- 

黒 


ごま意:- 

• PoE と DC 12 V 電源は一緒に使用しないでく 
ださい。同時接続は故障や誤動作の原因とな 
ります。 
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はじめに 


郭 (D 名称とはたが（つづ 


カメラ内部 



の [10 BASE - T /1 OOBASE - TX ( PoE )] ⑩ [ RESET ] リセットボタン 

1 0 BASE - T /1 OOBASE - TX 端子 本機を再起動するボタンです。巧して已秒似内 

10目 ASE - T /10 □巳 ASE - TX の端テです。 に離すと、再起動します。再起動には約1分か 

LAN ケーブルでネットワークなどと接続しま かります。起動中 [ RESET ] ボタンは無効とな 

す。 （瞻 =22 ぺ ージ） ります。 


® □— テーシヨンつ まみ 

レンズ部を□ーテーシヨン（回転）させ、画像 
の傾きを調節します。 （11^ 24ページ） 

® □—テーシヨ ンセンター マー ク 

(陪24ぺージ） 

瓜落下防止ワイヤー 

ベース〇とドームカバー 0 をつないでいます。 
® カメラ本体固定ねじ x 2 

力>(ラ本体 ⑩ とベースを固をします。 
はずしち（瞻=13ぺージ） 


マ、す音’_ 

• [ RESET ] ボタンを已砂(上押し続けると 
サービス確認モードとな0ます。己砂押 
し続けないで < ださい。 

® ステータス 表示好 

電源を入れると点滅し、力ラの起動び完了す 
ると消灯します。本機を使用中に点滅した場合 
は、力ラあるいは接続機器を確認してくださ 
い。 


S 









⑩ [ MONITOR ] モニター端子（ピンジャック） 

(陪24ぺージ） 

巧)拡張用コネクター 
現在は使用でさません。 

® カメラ本体 
めカメラ本体固定ツメ X 2 
力 >(ラ本体をベースに固をしているツ>(です。 
ベースをはずすとを、矢印の方向へ押しながら 
はずします。13ページ） 

0 [MAC address ] MAC アドレス表示部 

MAC アドレスは、製品固有の物理アドレスで 
す。変更はでさません。 

® チルト固定ねじ 

画角の調節後、振動び激しい場所などで使用す 
る場を、力ラの画角がずれないよラに締めて 
ください。（陪24ページ） 

©撮影方向マーク 

撮影方向に矢印を向けて力;ラを設置します。 

©ラグプレート 

シ U カゲルを固定するプレートです。 

(陪 ] 6ぺージ） 

© シリカゲル挿入用スペース 

(陪 ] 6ぺージ） 


レンズ部 



@ [FOCUS ADJ ] フオーカス調節ボタン 

レンズのフォーカスを合わせるときに使巧します。 
押すと約30秒間レンズの絞0が開さ、被写界 
深度び浅くなるためフォーカスび調節しやすく 
なります。（陪^ 25ページ） 

メモ-_ 

• フォーカス調節ボタンを押すと、電テシヤツ 
ターび自動的にはたらくため、画面びちらつ 
<ことがあ0ますび、故障ではありません。 


⑩ [IRIS LEVEL ] 絞りレベル調節ボリューム 

自動絞りレンズの絞りレベルを調節します。 
通常は、調節する必要はありません。被写体の 
条件などにより必要な場合は調節します。 

暗くする時：反時計方向 （ L 側） 

明るくする時：時計方向 （ H 側） 

メモ-_ 

• 絞りのレベル調酣ま、 [ AGC ] を"オフ"に設定 
してか5行なってください。（陪 4] ページ） 
•" オフ"に設定しない場合、 L 側に回しすざる 
と AGC 機能び働さ、感度び上がり画質びヴ 
ラついた感じになります。 


往)フオーカス調節リング 

左ちに動かし、フオーカスを調節します。 
(陪2已ぺージ） 

哑)ズーム調節リング 

左ちに動かし、画角を調節します。 

(陪2巳ぺージ） 


夕 



はじめに 


こんなことがでさまず 


内蔵ビューワーで監視ずる 

VN - C 21 已 VP は ActiveX のビューワーを内蔵 
しています。 

この内蔵ビューワーをパソコンにインス I -ール 
することにより、パソコンで VN - C 215 VP の 
画像を監視でさます。また、現在表示している 
画像をパソコンの八ードディスクにキヤプ 
チヤーすることわでさます。 

" 内蔵ビューワーの操作"（陪=日8ぺージ） 


VN - C 215 VP 



マルチキャストによる監視 

マルチキャストによ0、複数のパソコンで監視 
することがでさます。 

" 手動配信ぺージ"（陪=已4ぺージ ’） 

" 内蔵ビューワーの設定"（瞻=74ぺージ） 



周期的に JPEG 画像を FTP サーバーへ保 
巧 

周期的に 」 PEG 画像を FTP ヴーバーへアップ 
□ー ドでをます。 

" アラーム用 FTP " (陪47ぺージ） 


VN - C 吕1已 VP 



画像を FTP 


アラーム 

VN - C 215 VP は動さ検出の機能と、2系統の 
アラーム入力を持っています。 

動さ検出時あるいはアラーム入力時に、ール 
送信、 TCP または UDP での>乂 ッセージ送信、 
アラーム出力といったアクションを起こした 
り、 2つの条件を組み合わせたアクションを起 
こすことわでさます。 

FTP サーバーを設置すれば、アラームが入力さ 
れた時刻の前後の画像（プ U ■ ポスト録画）を 
FTP サーバーへアップ□ー ドでをます。 

" アラームぺージ" （陪 44ぺージ） 

" 内蔵ビューワーの設定" （陪 =74ぺージ） 



画像を FTP 
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パソコン 







クライアントの制限 

VN - C 2] 已 VP は、指定した IP アドレスだけ画 
儘の取得を許可する、あるいは指定した IP アド 
レスだけ画像の取得を拒否することびでさます。 
(陪已日ぺージ） 


カスタムアプ IJ ケーシヨンソフトによる制御 

VN - C 21 已 VP の API に対応したカスタムアプ 
U ケーシヨンソフトを開発すれば、次のよラな 
使い方わ巧能になります。 

詳細につきましては付属の CD - ROM 内の [API 
ガイド]をご覧ください。 

•パソコンで監視するとともに、画像を HDD 
へ記録。 

• アラーム発生時にフレームサイズ-フレーム 
レートを変更して記録。 

• アラーム発生の種類や時刻をパソコン側で記録。 
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準備 



1;^下の手順で接続-設定を行います。 


♦ カメラ本体を軸る前に必ず [M 日！ \HTO 刊端 
子の金属面を触り、体に帯電した静電気 
を放電してください。静電気によ0力 
ラび故障する場合びあります。 

• ベースを天井などに取り付けるときや、 

力;>(ラ本体のケーブル接続を行ラとさは、 
各部の落下に十分を意してください。 



準備 12 ぺージ） 

step 1 

力 ラの取 0 付けおよび映像に関 
する設定などを行います。 


▼ 


step 2 

ネットワーク設定 
(臨^ 28ぺ ージ） 

パソコンおよび本機のネットワー 
ク設定を行います。 



▼ 


step 3 

Internet Explorer での設定 

(臨 *3 已ぺージ） 

Internet Explorer で画質設定、 
アラーム設定などを行います。 



▼ 



内蔵ビューワーの操作 

(防 色 8 ぺージ） 

step 4 

内蔵ビューワーで、モニタリン 
グ-静止画巧をなどの操作び行え 
ます。 
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ドームカバーをはずず 

1 . ドームカパーをはずず 

ドームカバー固定ねじ （3 個）をプラスドライ 
バーでゆるめ、ドームカバーをはずします。 

ぺモ-_ 

• ドームカバーとベースは落下防止ワイヤーで 
つなびつています。 


ベースを取り付ける 

力>(ラ本体をベースか5はずし、ベースを天井 
や壁に取り付けます。 

壁に取り付ける場合は、手順の中で[天井]と 
書かれた部分を[壁]として取0付けます。 


準備 

必要に応じて、付属のテンプレートを使い取 
0付け用の巧（030 mm ) をあけます。 




2 •インナードームをはずず 

インナードームはツ>< (3 か所）で固定されて 
います。インナードームをつかみツ><か5はず 
して < ださい。 

ス'す章-_ 

• 力^ラ本体を触る前に必ず [ MONITOR ] 端子 
の金属面を触0、体に帯電した静電気を放電 
してください。静電気によ0力ラび故障す 
る場合びあります。 





1 ■ カメラ本体をベースか5はずず 

①力;><ラ本体固定ねじ （2 個）をドライバーで 
ゆるめます。 

がバ (2 か所）を内側に押しながら力;ラ本 
体を ベースからは ずします。 
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準備 


ベースを取り付ける（つづさ） 

2•落下防止ワイヤーをベースに取り付ける（落 
下防止ワイヤーは添付されていません） 

ベースの落下防止ワイヤー取付ねじをはずし、 
落下防止ワイヤーを取り付けます。 

ス'す章-_ 

• 使用する落下防止ワイヤーは、長さ-強度- 
引さ回し-が質（絶織性）などにわ十分を意 
して < ださい。 

• 使用する落下防止ワイヤーは、力;><ラ本体に 
取0付ける輪の部分の内径び 04.1 mmJ ； (上 
0 日.已 mm 政下、外径び 01 2 mm 政下のわ 
のを使用してください。 


3 - 落下防止ワイヤーを強度のある場所に取り付ける 

落下防止のため、強度のある場所に落下防止ワ 
イヤーを取り付けます。 

4 - ベースを取り付ける 

ベース内側の撮影方向マーク（な）を撮影方向 
に向けベースを取り付けます。壁に取り付ける 
場合は、撮影ち向マーク（な）び上を向くよラ 
取り付けます。 

取り付けは04 mm ねじ2本を使い、行います。 

ス'す章-_ 

• 壁に取り付ける場合は、必ず撮影ち向マーク 
(な）び上を向<よラ取り付けて<ださい。 

• 04 mm ねじは添付されていません。取0付 
ける場所のが質に応じて、適した種類のちの 
をお使いください。 

• 添付のねじ2本 （ M 4 X 8 mm ) はベースをア 
ダプタープレートに取0付ける場合に使用し 
ます。ここでは使用しないでください。 



ケーブル接続 

1 . LAN ケーブルを接続ずる吕吕ぺージ） 

2•電源ケーブル、アラームケーブル類を接続ず 
る （*3 •吕〇 ぺージ ） ( IS ■吕吕 ぺージ） 

メモ-_ 

• PoE を利用する場合、電源ケーブルの接続 
はお要あ D ません。 


3 .防水テープを巻く 



ご、 ごちち-_ 

• 力;ラ本体をベースからはずしているとを 
は、力 ラ本体び落下しないよラ十分ミち意し 
て < ださい。 
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カメラ本体を取り付ける 

配管穴と取付巧をシールがで埋め、力ラ本体 
をベースに取0付け、シ U カゲルを入れます。 

1 ■ シール材で巧を埋める 

配管穴、ねじを取り付けた取付穴 （2 か所）を 
シール材で埋めます。 


2. カメラ本体をベースに取り付ける 

ツ乂 (2 か所）がパチンといラまで押し込みま 
す。 

スごす章-_ 

• ケーブル類やドームカバーの落下防止ワイ 
ヤーなどを巧み込まないよラ取0付けてくだ 
さい。 


3 •カメラ本体固定ねじで固定ずる （2 か巧） 

力>(ラ本体固定ねじ （2 個）をドライバーで締 
め付け、カメラを固定します。 



メモ:- 

• シールがは、 GE シ U コンか同等のものをご 
使用ください。 

尸:手き-_ 

• 配管巧、ねじを取り付けた取付巧 （2 か所） 
をシール材で完全にふさがないと、水や湿気 
が入り込み、レンズやドームカバーびくもる 
場合びあ0ます。これ5の巧は完全にふさぐ 
よラにして<ださい 
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準備 


カメラ本体を取り付ける 
( つづさ） 

4. 添付のシリカゲルを入れる 

アルミパックか5シ U カゲルを取り出し 、が 
ラ本体内部のシ U カゲル挿入用スペースに入れ 
てラグプレートで固定します。 



• 修理やメンテナンス時に再接続や再設置する 
場合は必ずシ U カゲルを交換してください。 

• 交換する場合は ビクターサービスセンターへ 
お問い合わせください。 

交換する部品は、サービス部品番号 
LW 40500-001 A のシリカゲルをご使用くだ 
さい。 

ご'ごちち-_ 

• 雨び降っているとをに取り付ける場合は、雨 
び本機に侵入しないよラにごを意ください。 

• 必ず付属のシ U カゲルをご使用ください。使 
用しないと、力;ラレンズやドームカバーび 
くもる可能性びあります。 

• 力^ラの取り付け媛すぐに画角調節を行わな 
い場合は、調節終了後にシ U カゲルを入れて 
ください。長時間空気にさらすとシリカゲル 
の効果がなくな0ます。 
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電エボックスを使ってカメラ 
を取り付ける 

電エボックスにアダプタープレートを取り付けて、 
ベースをアダプタープレートに取り付けます。 

1 • カメラ本体をベースか6はずず 

(陪13ぺージ） 

2•アダプタープレートを電エボックスに取り付 
ける 

M 4 ねじ4本で、添付のアダプタープレートを 
電エボックスに取り付けます。 

メモ-_ 

• M 4 ねじは添付されていません。 

ご注意:- 

• 添付のねじ2本 （ M 4 X 8 mm ) はベースをア 
夕’プタープレートに取0付ける場合に使用し 
ます。ここでは使用しないでください。 


3•ベー スをアダプタープ レー トに取り付ける 

取付穴 （2 個）を使い、添付のねじ 
( M 4 x 8 mm )2 本で、ベースをアダプタープ 
レートに取り付けます。 



4 •似下の手順は、通常の取り付けと同じ 

• ケーブル接続 (陪 ] 4ぺージ） 

■ 力;ラ本体をベースに取り付ける 

(陪1 已ぺージ） 

• 映像調節(腹= 24ぺージ） 

• インナードームを取り付ける (陪2 日ぺージ) 
• ドー ムカバーを取り付ける 2 日ぺージ) 
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準備 


配管を使ってカメラを取り付 
ける 

配管用の巧を使いカメラ取0付けます。 

ベース底面の配管用穴を使用してカメラを 
取り付ける 

1 . カメラ本体をベースか6はずず （• s * 13ぺ一 
ジ） 

2 . ベースに落下防止ワイヤーを取り付ける 
(•3* 14ぺージ） 

3. シールテープを卷く 

配管の接続部（配管巧のねじ部と配管のねじ巧 
び合ラところ）に シールテープを 2回 LU 上卷を 
つけます。 

4. ベースを配冒に取り付ける 

ベースを時計ち向に回し、配管にねじ込みま 
ず。（配管巧： G 3/4-14 UN 巳） 

スす章-_ 

• 配管をねじ込むとを、配管を] 2 mm 政上ね 
じ込まないでください。それ上ねじ込む 
と、本機内部び破損する原因とな0ます。 


5-ベースを天井に固定ずる 

0 M 4 mm ねじ （2 本）で、ベースを天井に確 
実に固定します。 

• 天井とベースの間に隙間がないか確認してく 
ださい。 

ご注意:- 

• 0 M 4 mm ねじは添付されていません。取り 
付ける場所の材質に応じて、適した種類のわ 
のをお使いください。 

• 添付のねじ2本 （ M 4 X 8 mm ) はベースをア 
ダプタープレートに取0付ける場合に使用し 
ます。ここでは使用しないで<ださい。 

-電エボックスを使って力ラを取り付ける" 
(陪17ぺージ） 


6 -落下防止ワイヤーを強度のある場所へ取り付 
ける（陪14ぺージ） 



7•政下の手順は、通常の取り付けと同じ 

• ケーブル接続(陪 ] 4ぺージ） 

• 力;ラ本体をベースに取り付ける 
(陪1 已ぺージ） 

• 映像調節(瞻= 24ぺージ） 

• インナードームを取り付ける (陪2 巨ぺージ) 
• ドー ムカバーを取り付ける (11^2 日ぺージ) 


18 







ベース側面の配管用穴を使用してカメラを 
取り付ける 

直接天井に力;>< ラを取り付けられない場合、 
ベース側面の配管用巧を使い力 ラを配管に取 
0付けます。 

1■カメラ本体をベースか5はずし、落下防止ワ 
イヤーを取り付ける 

(陪13 ぺージ ）( 陪14 ぺージ） 

2•シールテープを巻く 

配管の接続部（配管巧のねじ部と配管のねじ巧 
び合ラところ）に シールテープを 2回！;(上巻さ 
つけます。 



3- ベースの配管巧用プラグをはずず 

マイナスドライバーで取り付けねじ （ M 3 X 日 
mm ) をゆるめ、ベース側面のプラグを抜さ取 
0ます。 

配管巧用プラグ 


4•巧を取った配管巧用プラグをペース底面の配 
管巧に取り付ける 

5•ベースを配管に取り付ける 

ベース側面の配管用巧に配管をねじ込みます。 
(配管穴： G 3/4- 14 UNC ) 

スごす章-_ 

• 配管をねじ込むとさ、配管を] 2 mm ね 

じ込まないでください。それ上ねじ込む 
と、本機内部び破損する原因となります。 



6•政下の手順は、通常の取り付けと同じ 

• ケーブル接続(陪 ] 4ぺージ） 

• 力;ラ本体をベースに取り付ける 

(陪1已ぺージ） 

• 映像調節(腹=24ぺージ） 

• インナードームを取り付ける (陪 2日ぺージ) 
• ドームカバーを取り付ける （陪 2巨ぺージ） 
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準備 


電源の接続 

本機に電源を供給するには、 PoE を利用する方 
法と、 DC 12 V 電源を接続するち法の、2通0 
びおります。 

• 本機に電源び供給されるとステータス表示口 
が点滅し、起動び完了すると消灯します。 

スごす章-_ 

• 電源の供給は必ずどち5か一つの方法で行 
なってください。電源ケーブルと、 PoE を 
利用した LAN ケーブルの同時接続は、故障 
や誤作動の原因とな0ます。 


PoE を利用ずる 

PoE 対応機器を接続し、 LAN ケーブルから電 
源を供給させます。 



動作確認済みの PoE 対応機器 
■ BUFFALO a 

目 IJ - POE - 1 P 

• PLANEX 社 

SW -0008 FP 

• Allied Telesis 社 

CentreCOM 8624 PS 

• 松下ネットワークオペレーションズ巧 

Switch - M 12 PWR 

メモ；_ 

•接続ち法と、ケーブルの種類の詳細は " LAN 
ケーブルの接続"（陪22ページ ） をご覧く 
ださい。 
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DC 12 V 電源と接続ずる 

PoE を利用しない場合は、 DC 12 V 電源を接 
続します。 

極性を正しく接続してください。 

ホ： DC 12 V + 

黒： DC 12 V - 

スごす章-_ 

• 電源の供給は必ずどち5か一つの方法で行 
なってください。電源ケーブルと、 PoE を 
利用した LAN ケーブルの同時接続は、故障 
や誤作動の原因とな0ます。 



乂モ._ 

電源ケーブルについて 

• 2お VVF (ビニル絶縁ビこルシースケーブ 
ル）を使用した場合、接続距離は下記のよラ 
になります。（参考値） 


最大接続 
距離 （ m ) 

90 

240 

390 

導体直径 
( mm ) 

0 l .日政上 

01.目切上 

02。切上 


お化 
言口 


本機の電源定格電圧は、 DC 12 V です。正し 

定格と異なった電圧を供給すると事故や最悪 
の場合発煙-発火のおそれびあります。 


ぺモ：_ 

• VN - C 2] 已 VP を複数台使用するシステムで 
は、まず]台の電源のみ投入し 、 Internet 
Expl 日 rer で IP アドレスを設定した媛に、2 
台目の電源を入れて設定してください。料降 
の力^ラち同様手順で行なってください。 

• 工場出荷時点では VN - C 215 VP の iP アドレ 
スは全て]日 2.1 目 8.0.2 となっています。 
そのため、同一 LAN 環境下で同時に複数台 
の力;>< ラ電源を投入すると、 IP アドレスの 
重複びおこ0、正しくアクセスでをなくな0 
ます。必ず1台ずつ電源を投入してくださ 
い。 

•一度 iP アドレスの重複び発生した場合は、同 
一 LAN 環境下に VN - C 2 ] 5 VP が1台だけ 
であることを確認し、しばらく （1 □分 
上）時間をおくか、同一 LAN 環境下の全て 
のネットワーク機器の電源を再投入しないと 
VN - C 2] 巳 VP に対し、アクセスでさなくな 
る場合があ0ます。 

• 電源ユニットに AA - P 700 を使用する場合 
は、本機を]台接続してください。 
AA - P 700 の取扱説明書もあわせてご覧く 
ださい。 


ベース GND ケーブルの接続 

ベースが、大地と絶縁されている場所に力ラ 
を取り付ける場合、 DC 12 V - 篤色）ケーブ 
ルとベース GND ケーブル（紫色）を接続して 
ください。 
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準備 


LAN ケーブルの接続 

LAN ケーブルで HUB またはバソコンに接続し 
ます。 

■ HUB に接続ずる場合 

ストレートケーブルを使用してください。 

■ パソコンに接続ずる場合 

ク□スケーブルを使用してください。 



ごま意:- 

• バソコンによってはク□スケーブルを利用で 
きない機種びあります。 VN - C 2 1己 VP をバ 
ソコンに直結する場合には事前にバソコンの 
LAN 仕様をご確認ください。 

べモ-_ 

• 屋外で使用する場合は、シールド付さケープ 
ルを推奨します。 

• 100日 ASE - TX でご使用の場合はカテコ' IJ - 
巳 U 上のケーブルをご使用ください。 


アラーム入出カケーブルの接続 


アラーム 入出カ ケーブルと、センサー、ブヴー 
などの外部機器を接続します。 


信号名 

ケーブルの色 

アラーム入力1 

ピンク 

アラーム入力2 

青 

アラーム出力] 

オレンジ 

アラーム出力2 

黄 

GND 

茶 


使巧ケーブル 

• 長さ已 □ m じ(下 

• UL 1007 ちし<はし11_101己相当品 

• AWG #22 〜 AWG # 18相当品 



ご、ごちさ-_ 

• 外来の雑音（ノイズ）などにより、長さ巳0 
m 1；(下でわ誤動作を起こす場合びあります。 
その場をは、シールドケーブルを使用する 
か、雑音（ノイズ）源か5ケーブルを遠ざけ 
るなどの姐置を行なってください。 
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アラーム 入力 

ホが線センサー、ドアセンサー、金属センサー、 
手動スイッチなどのセンサーと接続します。 

■ 入力条件 

• 無電圧 U レー NPN オープンコレクター 入力 
• 入力検出の極性はソフトウェアで選択巧能 

• イク/ブレイクに 00 ms 政上） 

• □-レベル時回路電流 0.3 mA 
• 八イレベル時印加電圧 3.3 V 



アラーム出力 

報知器、表示器、ライト、ブヴーなどの報知装 
置と接続します。 

■ 出力条件 

• NPN オープンコレクター出力相当 
(出力論巧は、 Internet Expl 日 rer で設定） 

• 許容印加電圧： DC12 VI ； (下 
• 許容流入電流：已 0 mA 
• モ ー ^ンタリ （1 00 ms 〜已日日 0 ms) 出力 
(時間は Internet Explorer で設定 （陪 46 
ぺージ ）） 



( アラーム出力等価回路 ) 


ご、 ごちち-_ 

• 本機 GND ケーブルと報知装置の GND を接続 
してください。 
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準備 


映像を調節する 

力ラの取り付けが終わったら、実際の映像を 
見ながら映像の調節を行なって<ださい。 

テスト モニターを 取り付ける 

力ラの撮影ち向、画角やフォーカスの調節を 
行うため、本機の [ MONITOR ] 端テにテストモ 
こターを接続します。 

&設定をするときは、力ラの電源をオンにし 
て < ださい。 



テストモニター 


カメラの撮影方向を調節ずる 

力 >(ラ本体はパン、チルト、□ーテーシヨンの 
調節びでさるよラになっています。方向を調節 
し、力;ラを被写体に向けてください。 

ご注意:- 

• 力 ラ本体を触る前に必ず [ MONITO 刊端子 
の金属面を触0、体に帯電した静電気を放電 
してください。静電気によ0力ラび故障す 
る場合があります。 



ぺモ._ 

•パン-□ーテーシヨンは、力;><ラ本体の撮影 
方向マークと、パンセンターマーク、□一 
テーシヨンセンターマークの3つのマークを 
をわせた位置よ0それぞれ±17已。回転しま 
す。□ーテーシヨンを調節する場合は、レン 
ズ部を持たず、必ず□ーテーシヨンつまみを 
持ち、調節してください。 

• 画角の調節後、振動が激しい場所などで使用 
する場合、力ラの画角びずれないよラに、 
チルト固定ねじを締めて固定してください。 
(陪8ぺージ） 

尸ごち普._ 

• 調節範囲を超えて力ラを動かすと、本機の 
性能び維持でをな< なる場をびあります。 

•本機では、チルト、□ーテーシヨンの範囲び 
にいため、画角や向をによっては、本機の一 
部び撮影画面に映0込む場合びあります。 

• 力;ラの方向を調節するとを、レンズ部を持 
たないでください。レンズ部に強い力を加え 
ると、破損する場合があ0ます。 
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画角. フォーカス. 明るさを調節ずる 

撮影方向が決まったら、画角、フォーカスの調 

節、明るさの調節などを行います。 

ご注意:- 

• フ ォー カスをあわせる場合、必ずレンズに 
ドームカバーをかざして行なってください。 
本機は性能上、ドームカバーび厚くなってい 
ます。ドームカバーをかざしてフ ォー カス調 
節を行わなかった場を、実隙にドームカバー 
を取り付けたとさに、フォーカスびずれるこ 
とびおります。 

• フォーカスをあわせる場合、レンズの光軸と 
ドームカバーの中央び垂直になるよラにかざ 
して、画像びゆびまないよラにしてくださ 
し、。（下図参照） 

.////////////////////////// 



画角の調節 

ズーム調節 U ングの固定ねじをゆるめ、リング 
を左ちに動かし画像サイズを調節します。 

フォーカスの調節 

フォーカス調節ボタンを押します。約30砂間 
絞りび開放状態となりますので、フォーカス調 
節 U ングの固定ねじをゆるめ、 U ングを左ちに 
動かしフォーカスををねせます。 

メモ-_ 

• 「画角の調節」と「フォーカスの調節」を2 
〜3回繰り返し、設定して<ださい。 

調節び終了したら、各固定ねじを締めて固定 
します。 

• フォーカス調節ボタンを押すと、電テシヤツ 
ターび自動的にはたらくため、画面びちらつ 
<ことがあ0ますび、故障ではあ0ません。 


明るさの調節 

通常は調節する必要はあ0ませんが、必要に応 
じて絞りレベルを調節します。 

暗くするとさ ：反時計方向 （ L 側） 

明るくするとを：時計方向 （ H 側） 



N イト F 
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準備 


インナードームを取り付ける 

すべての設定び終了したら、インナードームを 
力 ラに取り付けます。 

1■インナードームを取り付ける 

、ソ乂 (3 か所）にインナードームを取り付けま 
す。 



ジメ 

(3 か所) 


ご、 ごちち-_ 

• インナードームびレンズにかぶらないよラ取 
り付けて < ださい。 

•インナードームを取0付けるとを、レンズの 
位置が動かないよラを意してください。設定 
した画角びずれてしまいます。 


ドームカバーを取り付ける 


1■ドームカバーををれいにずる 

取り付ける前に、ドームカバーのほこ0やちれ 
を取0除を、をれいにします。 

メモ-_ 

• ちれたまま取り付けると、力;ラの映像に映 
り込む場合びあ0ます。 

スごす章-_ 

• ドームカバーを引っ張るなど、無理な力を加 
えないで < ださい。 


2. ドームカバーをべースに取り付ける 

ベースと ドームカバーにある位置合わせ マーク 
(3 か所）を合わせて、ドームカバーを取0付 
けます。 

3-ドームカバーを固定ずる 

プラスドライバーでドームカバー固定ねじ （3 
か所）を締め付け、固定します。 
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ごま晉こ_ 

• ドームカバーの固定は確実に行なってくださ 
し、。固定び不十分な場合、湿度が上0、くち 
りやカノ（一落下の原因とな0ます。 

• ドームカバーの 取り付け媛に再度 カバーを は 
ずした場合は、画角調節を行なって<ださ 
い。 

• ドームカバーの落下防止ワイヤーを、ドーム 
カバーとベースの間に巧み込まないよラミち意 
してください。防塵-防水機能び適切にはた 
らかなくなる場合があ0ます。 



設定 


ネットワークの要件 

• VN-C21 巳 VP び送信するデータ量に対して 
十分なネットワーク帯域を確保してくださ 
い。 

• VN-C215VP び送信するデータ量は設定や 
配信数によって異な0ます。 

• 送信でをるビットレートの上限は約9 Mbps 
です。 

総ビットレートの見積り 

] 枚あたりの」 PEG ファイルのサイズは、エン 
コードの設定や入カビデオ信号によって異なり 
ます。次の表を目安にしてください。 VFS を選 
択した場合、 」PEG エンコード時の量モ化了一 
ブルは一定に保たれ、ファイルサイズは入力信 
号に応じて増減します。 AFS を選択した場を、 
複数の 」PEG の平均サイズび目標ファイルサイ 
ズになるよラにエンコードされます。 


画質制御方式 

VGA の 

ファイル 

サイズ 

QVGA の 

ファイル 

サイズ 

VFS 
(Variable 
File Size) 

1(高） 

80 KB 

27 KB 

2 

巨 □ K 巳 

20 KB 

3 

40 KB 

13 KB 

4(中） 

30 KB 

10 KB 

曰 

2已 KB 

8 KB 

6 

20 KB 

7 KB 

7(借） 

]已 K 巳 

已 KB 

AFS 

(Average File Size) 

1日〜10日 KB 
の範囲から 
選択可能 

3-33 KB 
の範囲か5 
選択可能 


VN-C215VP は最大で己個のクライアントか 
5 の U クエストを受け付けます。その他に 1 本 
のマルチキヤストを送信でさます。これ 5 のフ 
レームレートを合計したものが、総フレーム 
レートになります。 

例えば2個のクライアントから] □ f 日 S を要求 
され、それとは別にマルチキヤストで] Ofps 
を送信している場を、総フレームレートは 

10+10+10=30 fps 

となります。 

1枚あたりの」 PEG ファイルサイズび 30K 巳 
であれば、総ビットレートは 

30 KB X 30 fps 二 900 KB/s 二約 7.2 Mbps 

となります。 


ネットワーク帯域び不足した場合 

帯域び不足するとクライアントで取得でをる 
JPEG の枚数（フレームレート）びかなくなり 
ます。 

ネットワークの遅延 

クライアントび 」PE 白を TCP で取得する場合、 
VN-C21 已 VP はクライアントからの ACK を確 
認しつつ送信します。遅延が大さいネットワー 
クでは ACK を受信するまで送信でさないため、 
フレームレートが低下します。 

マルチキャストで賣信すれば、ネットワークの 
遅延によるフレームレート低下は無くなります。 

ネットワークのジッター 

ネットワークのジッターび大さいと、趕延時間 
の増大、画像のフレームレートの低下び起こ0 
ます。 

パヶット□ス 

VN-C21 已 VP か5 TCP で画像を取得する場 
合、パケット□スは TCP の再送によ 0U カバ 
U —されます。ただし再送による遅延び大をい 
場合には、データび欠落し、画像のフレーム 
レート低下び起こ0ます。 

VN-C2] 已 VP からのマルチキャスト送信でパ 
ケット□スび起こった場合、画像のフレーム 
レート低下び起こ0ます。 

VN-C2 1已 VP で使用ずるプロトコル、 
ポ—卜垂5— h 


VN-C21 已 VP では下記のプ□トコル、ポート番 
号を使巧します。ファイアーウオールを設置する 
場合にはこれ5のポートを通過させてください。 


プロトコ J レ/ 
ポート 番号 

用途 

TCP/80 

」PEG 取得、 Web 設定 
ぺージ、 API 

TCP/20、 21 

FTP 

TCP/2 已 

ール送信 

TCP/ 

ユーヴー設定番号 

アラーム送信 

UDP/ 

ユーヴー設定番号 

アラーム送信 

UDP/ 

ユーヴー設定番号 

マルチキャスト送信 

UDP /123 

SNTP 
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IP アドレスの設定 


工場出荷時の VN - C 21 已 VP に IP アドレ 
スを設定ずる 


工場出荷時の VN - C 2 ] 己 VP に IP アドレスを 
設定する方法としては、次の2つびあります。 

(A) VN-C21 已 VP に固定の IP アドレスを割り 
当てる 

旧） DHCP ヴーパーか5 VN-C 吕1已 VP に IP 
アドレスを割り当てる（陪34ぺージ） 


• IP アドレスを設定ずるためのパソコンをご 
用意 < ださい。 

• 設定用パソコンの最小仕様 

0 S : Windows XP(Professional 

または Home Edition ) ( SPS ) 

Web ブラウヴ :lnternet Explorer Version 6.0 

ご注意:- 

• VN - C 2] 巳 VP の IP アドレスを設定する場を 
には、 VN - C 2] 巳 VP と設定用パソコンおよ 
びスイッチング八ブのみで構成されたネット 
ワークで設定を行なってください。 

• 他のネットワーク機器や他のネットワークと 
接続された HU 巳に LAN ケーブルを接続 
し、設定を行ラことはトラブルの原因とな0 
ます。 


■ ( A ) 固定 IP アドレスを割り当てる 

• IP アドレスを設定ずるためのシステム構成 

工場出荷時の VN - C 21 已 VP は"固定！ P " 
( DHCP クライアント機能びオフ）になってお 
り、 VN - C 21 巳 VP の起動後、下記の IP アドレ 
スで起動します。 

IP アドレス :192.168.0.2 
サブネットマスク：2已已ぶ已已 .2 已已 .0 
デフォルトゲートウェイ 
:なし 

メモ：- 

• VN - C 21 巳 VP へ固定の IP アドレスを設定す 
るために、 VN - C 21 已 VP 、 スイッチング八 
ブ、および設定用パソコンをカテづ U —已 
似上のストレート LAN ケーブルで接続して 
<ださい。 
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設定_ 

IP アドレスの設定（つづを） 

• A ’ ソコンの IP アドレス設定 

バソコンの IP アドレスを、 VN - C 215 VP と通信可能なちのに設定してください。 

1 . [スタート]をク U ックずる 

• [コント□-ルバネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順に還お 
します。 

2. Internet Explorer を起動ずるバソコンがつながれているネットワークを選ぶ 

■もク U ックし、[プ□バティ]を這びます。 

• [ Microsoft ネットワーク用クライアント]と[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] のチェックボッ 
クスび、還択されていることを確認します。 

3 . [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] を選び、[プ□バティ]をクリックずる 

4. IP アドレスを設定ずる 


イシ々ーネ9トブ日トコル订 CP/IP) のブ□バティ 


をお I 


r いない巧さは.ネットワーウ菅巧をじ通切な IP i 泣を Ra 


OIP でドレ： I 电白 wqiriw 导 3る I 
【おでトレス吉读うを 
1P アドレスの； 




サブネットマスが山； 
デフォルトザ-トウIイ(の 


:192 


DNS ヴ .1. •う自做み；:取巧3ミ,の： 
®; 文の DNS サ-バ-のアドレスを巧う生)： 

垣先 DNS サイトの 
代皆 DNS サ-パ- («: 


[ 


[ 


キサン to レ I 


<5) [ 次の IP アドレスを使う]を選びます。 

■<|)[ ip アドレス]を設定します。（工場出荷時 
の VN - C 215 VP に対応するには、例えば 
192.16 8.0. 100) 

メモ：- 

• 変更する前に必ず元の IP アドレスの ><モ 
をとつて< たと—い。 

ご注意:- 

• ネットワーク環境内で同じ IP アドレスを 
使わないよラに設定してください。 


<!) [ヴブネットマスク]は設定作業に適切な値 
としてください。不明な場合はネットワー 
クの管理をに確認して < ださい。 
(初期設定に対応するには、 

2已已 .2 已巳 .2 已已 .□) 

が[デフオルトゲートウェイ]びある場合、そ 
の IP アドレス（例えば 
192.16 8.0.254) を設定します。 


< D [0 K ] をクリックします。 


5." □-カルェ U ア接続のプ□バティ"画面の [0 口をクリックずる 
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• Internet Explorer で IP アドレスを変更 


1 ■パソコンで Internet Explorer を起動ずる 

2. Internet Explorer にプ□キシが設定されている場合には、次の手順で Internet Explorer のプ〇 
キシをオフにずる 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[接続]- [ LAN の設定]の順に選択し、[口ーカルエリア 
ネットワーク （ LAN ) の設定]ウィンドウの[プ□キシサーバー]内の [ LAN にプ□キシサー 
バーを使用する]のチェックマークをがします。 


トワーウ ( LAN ) の設定 


白めな巧 

綱軸堀'.チが搞臟證雄を脚。まも手版ょる 


iM 


:事巧を桂なするじは、自抗巧巧 
□試定を白れ的に巧化する迫） 
□自め巧巧スウリプトるほ用する运） 


フ□キシサーバー 


巧こしてくだミ U 


gB 


驢驅器親載削る-郑娜訪願糊尹ツ獅.門 


[ 


>- 


-こ r ' 月し 7" •，、化） 


J 許 巧 i さをで、 


J [ キヤンヒル I 


チェックマークを 外す 


3. Internet Explorer でアクティブスクリプトが有効になっていない場合には、次の手順で有効にずる 


• まず[ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で、[信頼済みサイト]を選択しま 
す。その後、直下の[信頼済みサイト[サイト…] ] ボタンび押せるよラにな0、それをクリッ 
クし表示されるウィンドウで、[このゾーンのサイトにはすベてサーバーの確認 （ haps :) を必 
要とする]のチェックマークをがし、次の Web サイトをゾーンに追加します。 

http :// 192.168 .0.2 

• 次に[ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で[信頼済みサイト]を選択し、[レ 
ベルのカスタマイズ]ボタンを押します。開いた[セキュ U テイの設定]ウインドウから[スク 
U プト]-[アクティブスク U プト]の[有効にする]を選択します。 




1設定を)： 

1 


画スクリフト 

H ] Java アプレットのスウリブト 
〇タイ7日ヴをを示ザる 
〇お細こする 
0ち細こする 
画アクティブス如フト 
〇タイで日ヴををモする 

〇巧ウ hl.-3 る 

【の ち細こする ') - 

盧 AVV ノ ru ■か-が1己 . J 巧け：!扭巧の i 丰巧 
〇タイ7日ヴをを示する 
0ぉ舰する 


カスタム i さミの比ット 

リ它》卜做：中 V 〔リたツトの〕 


0 K 11キャンかレ ] 


[有効にする]を選択 
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設定_ 

IP アドレスの設定（つづを） 

• Internet Explorer で IP アドレスを変更 （ つづき） 
4- Internet Explorer を起動ずる 


のアドレス欄に次の IP アドレスを入力します。 
一 http :// 192.168 .日. 2 


(|)[移動]をクリックします。 


@about:blank - 1 

icrosoft Internet Explorer 

占巧 

方 イルの 巧実《 

1： レ'- ' • 

を 示がち 巧: 入り(か ッ- ルのヘル フ お） 

_L 句占べ'./ なま め 約ひ•り0 



メモ：- 

• Internet Expl 日 rer でインターネットへのアクセスにプ□キシサーバーび設定されていると、直接 
指定ができない場をびあります。そのときは 、 Internet Ex 口 I 日 rer のプ□キシ設定の変更を行なつ 
て < ださい。 

• [セキュリティ警告]画面び表示された5 [ OK ] ボタンを押し、先に進んでください。 


5 .ユーザーち、バスワードを入力ずる（菅理ち権限で□グインしまず) 


M 92.16 8.0.2 に巧镜 


む、 

す.、. 

JVC VN-C215 
ユーザ-るお)： 
パスワードの： 



な)ユーヴー名を入力します。 
工場出荷時は " admin "。 

硬パスワードを入力します。 
工場出荷時は " vn - c 21 己"。 


< D [日 K ] をクリックします。 


ぺモ._ 

• [セキュリティ情報]画面び表示されたら、[はい]ボタンを押して先へ進んでください。 
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6. VN - C 21 已 VP の巧頭 Web ぺージが表示される 



7- IP アドレス設定がある [ 甚本]ぺージが表/示される 



硬 [ IP 設定 ] 項目を[固定 IP ] にします。 


<|) [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デ 
フオルトゲートウエイ]の欄に設定した 
い値を入力します。 



<3)[0 K ] をク U ックします。 


確認の画面び表示されたら[日ロボタンを押してください。 VN - C 215 VP は新しい IP アドレスで再 
起動します。再起動には約1分かか0ます。 

メモ：- 

• VN - C 2] 巳 VP の IP アドレスが変更されたため、このパソコンか5アクセスできなくなる場合びあ 
ります。弓怯続き同じパソコンから VN - C 引已 VP へアクセスする場合は、パソコンの IP アドレ 
スを設定し直してください。 
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設定 


IP アドレスの設定（つづき） 

■ ( B ) DHCP サーバーか S IP アドレスを 
割り当てる 

• 工場出荷時の VN - C 2 1已 VP は"固定 iP " 
( DHCP クライアント機能びオフ）になって 
います。 DHCP サーバーから IP アドレスを 
割り当てる場合は、 DHCP サーバーを LAN 
に接続し、 VN - C 21 巳 VP の [ IP 設定]項目 
を" DHCP " に設定し、 [0 K ] ボタンをク 
U ックしてください。（陪33ぺージ） 

• VN - C 21 已 VP に割り当て5れる！ P アドレス 
についてはネットワーク管巧をにお尋ねくだ 
さい。 

付属の CD - ROM 内の検索ツールを使って 
VN - C 2] 巳 VP の IP アドレスを調べること 
びでさます。 

詳細は付属の CD - ROM 内の" Readme " 
ファイルをご覧ください。 

ご注意:- 

• DHCP サーバーから VN - C 2] 已 VP の MAC 
アドレスへ割0当てる IP アドレスび毎回同 
じになるよラ DHCP サーバーの設定を行 
なってください。上記設定を行わないと、接 
続でをない場合びあ0ます。 


VN - C 2 1已 VP の IP アドレスびわかって 
いる場合 


VN - C 21 已 VP の IP アドレスがねかっている場 
をには、パソコンの Internet Explorer で VN - 
C 21 已 VP の内蔵 Web ぺージにアクセスし、 
iP アドレスを変更でさます。 

"" (臨3日ぺージ）をご覧ください。 


VN - C 21 已 VP の IP アドレスびわか5な 

U 、 為 口‘ 

VN - C 21 已 VP の IP アドレスがわか5ない場合、 
パソコンでアクセスし設定変更することびでさ 
ません。 

IP アドレスを知る手段としては政下びありまず。 

• CD-ROM に"検索ツール"が用意されていま 
す。このツールを使えば、 LAN 内の VN - 
C 215 VP を検索することびできます。 

検索ツールの詳細については、付属の CD - 
ROM 内の" Readme " ファイルをご覧くだ 
さい。 


34 






Internet Explorer を使った 

SHi み 
巧疋 


準備 

1■パソコンで Internet Explorer を起動ずる 

2. Internet Explorer にプ□キシび設定されている場合には、次の手順で Internet Explorer のプ〇 
キシをオフにずる 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[接続]- [ LAN の設定]の順で選択し、[□-カルエリア 
ネットワーク （ LAN ) の設定]ウインドウの[プ□キシサーバー]内の [ LAN にプ□キシサー 
バーを使用する]のチェックマークをがします。 


チェックマークを 外す 


3. Internet Explorer で Active X コント□—ルとプラグインが有効になっていない場台には、次の手 
順で有効にずる 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュ U ティ]で、[信頼済みサイト]をクリックしま 
す。直下の[信頼済みサイト[サイト…] ] ボタンをク U ックし表示されるウィンドウで[この 
ゾーンのサイトにはすベてサーバーの確認 （ https :) を必要とする]のチェックを外します。最 
後に次の Web サイトをゾーンに追加します。 

http :// 192.168 .0.2 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュ U ティ]で、[信頼済みサイト]をクリックしま 
す。[レベルのカスタマイズ]ボタンを選択し、[セキュ U ティの設定]ウィンドウを開きます。 
開いたウインドウから [Active X コント□-ルとプラグイン]の全項目を [ 有効にする]にし 
ます。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ つづを） 


準備 （ つづを） 

4 .ポップアップブ□ックを無効にずる 

Internet Explorer でポップアップブ □ ックび 

"有効"になっていると、 VN - C 2] 巳 VP を接 

続することがでをません。 

その場合には下記手順で、ポップアップブ□ッ 

クを"無効"にしてください。 

• [ツール] 一 [ポップアッププロック]-[ポップ 
アップブ□ックを無効にする]を選択すれ 
ば、全てのサイトが許巧されます。 

• VN - C 215 VP などの特定のサイトだけ許可 
したい場合には [ ツール ]- [ポップアップブ 
□ック]-[ポップアップブ□ックを有効にす 
る]を選択し、その後、選択巧能になる [ 
ツール]-[ポップアップブ □ ック]-[ポップ 
アップブ□ックの設定]を選択し、 [ポッ 

プアップブ□ックの設定 ] ウィンドウを開さ 
ます。 

開いたウィンドウに許可する Web サイトの 
アドレスとして VN - C 2 ] 已 VP のアドレスを 
追加します。 

5- yahoo ツールバーや Google ツールバーなど 
のプラグインツールを Internet Explorer に 
入れている場合は、それ5プラグインツール 
のポップアップブ□ック機能ち無効にずる 


ユーザー名とパスワードの入力 

最初にユーヴー名とパスワードの入力を要求さ 
れます。 

VN - C 21 已 VP はアクセス権限のレベルび3つ 
あり、工場出荷時には次のよラに設定されてい 
ます。 


ユーザー 
名 

工場 出荷時 
の パ スワー 

説明 

admin 

vn - c 2 1已 

全ての操作および 
設定変更び可能 

operator 

vn - c 2 1已 

ネットワーク関 
係、ンテナンス 
を除く設定変更び 
可能 

user 

vn - c 21 5 

画像の閲覧び巧能 


• 各ユーザーがアクセスでをるページ 

各ユーヴーびアクセスでさるページび限定され 
ています。また、 Web ページ上の U ンクの表 
示わユーヴーのアクセス権限に合わせてアクセ 
スでさるページへの U ンクのみ表示されます。 

• admin 


画像 

JPEG 閲覧 
がラ 
エンコード 

周辺制御 

アラーム 
アラーム環境 
動を検出 

ネツトワーク 

基本 

詳細 

手動配信 
アクセス制限 
時刻 

パスワード 

ユーテイ U テイ 

^ンテナンス 
その他 

ステータス 

動作状況 
機器情報 
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• operator 


画像 

JPEG 開覧 
がラ 
エンコード 

周辺制御 

アラーム 
アラーム環境 
動さ検出 

ユーテイ U テイ 

その他 

ステータス 

動作状況 
機器情報 


• us 色 r 


画像 

JPEG 開覧 

ユーティリティ 

その他 


メモ； _ 

• トップページを表示する前に、[セキュ U 
ティ情報]画面が表示されます。[はい]ボ 
タンを押せば先へ進みます。 

この警告画面を表示させたくない場合は、 
Internet Expl 日 rer の設定を次のよラに変更 
してください。 

• [ツール]-[インターネットオプション]- [ 
セキュ U ティ]を開さ、[信頼済みサイト 
] アイコンを選択します。 

•その後、[レベルのカスタマイズ]ボタン 
を押し[そのイ也]-[混在したコンテンツ 
を表示する]の"有効にする"を選択し 
ます。 

ご注意:- 

• 設定を変更してから3秒間は [ RESET ] ボタ 
ンを押したり、電源を落としたりしないで< 
ださい。変更した設定内容びなをされず、エ 
場出荷時の設定に戻る場をびあります。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ っづさ） 

JPEG 閲覽ぺージ 

" admin "、" operator "、" user " のいずれのユーヴー名でアクセスした場合も表示されるトップぺ一 
ジです。 

現時点での画像を静止画で表示します。 

左側には各ページへのリンクがあ0、ユーヴー名によって表示されるリンクび異なります。 

例えば" admin " または" operator " の場合、[画像]をク U ックすると3っのリンク [ JPEG 開覧]、 
[入力]、 [ エン〕ード]が表示されますび、" user " の場をには [ JPEG 閲覧]だけび表示されます。 

(図は " admh " または " operator " でアクセスした場合の 」 PEG 閲覧ぺージです。 " user " でアクセ 
スした場合には、左側の U ンク先びかなく、[ビューワー…]ボタンち表示されません。） 



各ページへのリンク 
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①更新 

このボタンを押すと、表示されている 」 PE 白画像び更新されます。 

[ JPEG 閲覧]をクリック、あるいは Internet Explorer のアドレスを再入力して 
も 、 Internet Explorer び一時的に記憶しているページを表示するために、 

」 PE 白画像び更新されないことびあります。 

これらの操作で JPEG 画像を更新したい場合は 、 Internet Expl 日 rer の設定を次 
のよラに変更してください。 

• [ツール]-[インターネットオプション]を開き、[インターネッ1-一時ファイル] 
の[設定]ボタンをク U ックし、"ページを表示するごとに確認する"を選択 
します。 

ごごモ音- 

• VN - C 21 已 VP とパソコンの間にファイアーウオールび設置されていると、 

Web ブラウヴの 」 PEG 閲覧ページで 」 PEG 画像を表示することびできない 
場をがあります。そのよラなシステムでは、 JPEG 画像の確認には内蔵 
ビューワーをお使いください。内蔵ビューワーはファイアーウオール越え 
(ポート変換）に対応しています。 

⑥ビューヮ ー'.' 

" admin " または"日 perat 日 r " で 」 PEG 開覧ぺージにアクセスした場をに表示さ 
れます。 

このボタンをクリックすると[セキュリティ警告]画面などび表示され [0 K ] ボ 
タンや[はい]ボタンを押すことで内蔵ビューワーび起動します。 

警告画面を放置したまま[ビューワー…]ボタンを何度もクリックしないでくだ 
さし、。 

操作しているパソコンで初めて押した場合には、内蔵ビューワーびパソコンヘイ 
ンス1-ールされます。 

乂 f • 

户 て. 

• 内蔵ビューワーをパソコンへインス!-ールする手順、内蔵ビューワーの使用 
方法については、"内蔵ビューワーの操作"（陪日8ページ）をご覧ください。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ つづを） 


カメラページ 

カメラのバラメーターを設定するページです。 

" admin " および" operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日 K ] ボタンを押して<ださい。 

• 無効な値を入力して [0 K ] ボタンを押すと警告><ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 

• このぺージの設定を、工場出荷時の値に戻したい場をには[初期化]ボタンを押してください。 


Network Camera 


VN-C215 



-① 


1=1 

S —成 


-⑥ 




かろ3权閣3 VI 


設定を更更してかろ3权閣 3：VN*C215 の巧巧を切6ないで < ださい， 


反 Copyright 2006 のけ or CoHqtany of Jwan, Limited All Rights Reserved. 


- rr : = - ^ 

曾 VN - C 2 …し'巧図’ 
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のカメラの 

ここに入力された文字列は、 」 PEG のコ ><ントセグ>< ント（項目名： 
camera ) に書さ込まれます。 」 PEG のファイルフォーマットについては 
API ガイドをご覧<ださい。 

⑥ AGC 

AGC (Auto Gain Control ) の設定をします。 

-オン"にすると被写体の明るさが不足した場をでち自動的に感度があが 

0ます。 

乂 で. 

• 暗い場所では、画面がヴラついた感じになる場をがありますが、これは 
故障ではあ0ません。 

® 簡易デイナイト 

簡易デイナイト機能をオン、オフします。 

昼と夜などのよラに照度が大をく変わる被写体を撮影する場合に"オン- 
に設定します。 "オン"設定すると照度が高い場合はカラー映像、照度が 
低い場合は白黒映像に自動的に切0換わ0ます。 

本項目を"オン"に設定すると、⑥ AGC の設定わ同時に"オン"とな0ま 
す。 

ごご壬音- 

• 気温び低い状態で電源を入れると、簡易デイナイト機能"オン"で十分な 
照度がある場合でわ、] 0砂ほど白黒映像になることびあ0ます。 

( J ) シャツタースピー 

シ ャッ タースピードを設定します。 

通常は1/60の設定で使用します。商用電源周波数已0 Hz の地域で、堂 
光灯照明下のフ U ッカー現象を軽減したい場合は ] / I 00に設定してくだ 
さい。（インバーター照明の場合は1/日0に設定します。） 

[設定値：1/60、 1/100] 

® 逆光補正 

逆光補正をオン、オフします。 

被写体の背景に明るい光源びある場合、"オン"に設定します。 

® ホワイトバランス 

ホワイトバランスを調整します。 

-オート"にすると色合いの基準となるホワイトバランスを自動的に調整 
します。 

ホワイトパラ 
ンス調整 

ホワイトバランスを"マニュアル"に設定している場合に、赤味/青味を 
調整するウィンドウを表示します。 

⑦ホ強調 

ク U ックするたびに一段階づつホなを強調します。 

④青強調 

ク U ックするたびに一段階づつ青なを強調します。 

④ 0 K 

ホワイトバランス調整ウィンドウを閉じます。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ つづを） 


エンコードぺージ 

JPEG のエンコードバラメーターを設定するぺージです 

" admin " および" operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日 K ] ボタンを押して<ださい。 

• 無効な値を入力して [0 K ] ボタンを押すと警告><ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 

• 内蔵ビューワーで再生中に本ページの設定内容を変更した場合には、内蔵ビューワーを再起動し 
て < ださい。 


① ⑥ ③④⑥ 

_1 _I _ I 一 I 一1_ 


Network Camera 

VN-C215 

百か 

JPEG 曲居 
カメラ 

エントト- 


巧 巧的化 e CopjT お ht 幼 06 Wctor (^onqiany of J 巧化 , Limited AURights Reserved. 

ネットワーク 

ユーティリティ 

ステータス 
田け巧巧 

« s 情餐 


つレ - ム，ィズ llllsg 

• VGA • QVGa||||KD 

ヴイズ 1 

■ B 1 

1 フレームレート II フ 7 イン 1 

IIe^d I 

lu パ -;( 巧ヴ 1 


印， f i さまをなしてかのれ卸が N ■口 15 のち巧を切らないでください， 
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①フ レームサ イズ 

フレームサイズを VGA (640 x 480) または日 VGA (320 x 240) む、 

ら選択します。 

® 画質/サイズ 

符号量制御方式と目標ファイルサイズを指定します。 

" VFS 1" から " VFS 7" を選択した場合、 JPEG エンコード時の量子化テー 
ブルは一定にイ呆たれ、ファイルサイズは入力信号に応じて増減します。目 
標ファイルサイズには規定値び表示されます。記録容量び限5れたレコー 
ダへ」 PEG を記録する場合、本選択ではファイルサイズが増減するので最 
大記録時間わ変動する点にごミ主意<ださい。 

" AFS " を選択した場合、複数の JPE 白の平均サイズび目標ファイルサイズ 
になるよラにエンコードされます。（なお" AFS " を選択した場合には、目 
標ファイルサイズを入力でさます。） 

(3) フレームレート 

1秒間にエン〕ードする枚数を指定します。 VN - C 21 已 VP の処理能力には 
限界があり、 ® [フレームサイズ]、@[画質/サイズ]の設定によっては、 
指定したフレームレートを実現でさないことびあります。特に目標ファイ 
ルサイズを大さく設定した場をには、フレームレートの上限び下び0ます。 
合計30 fps を実現でをる設定条件の一例は下記です。 

フレームサイズ ： VGA 
画質 ： VFS 4 

フレームレート： 30 fps 

(送信でさるビツトレートの上限は約9 Mbps です。） 

な)ファイン 

ビデオのフレームは2枚のフィールドで構成されています。 

ファインを"オン"にすると2枚のフィールドをそのまま使用します。 
ファイン"オフ"にすると、片方のフィールドだけで、フレームを構成す 
るので、物体び動いていてちぶれない画像を得ることびでをます。 

①[フレームサイズ]の項目で " VGA " び逞択されている場合にち効です。 

(D IJ パースフ ラグ 

ここで指定したフラグは、 」 PE 白のコ><ントセグ^ントに書を込まれます。 
この項目を切0換えてわ画像データそのわのび上下反転されるわけではあ 

0ません。 

」 PEG のファイルフォーマツトについては [ API ガイド]をご覧ください。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ つづを） 


アラームぺージ 

アラームび発生した場合のアクションを設定するページです。 
最大で巳個のアクション（ N 0.01〜 No . O 己）まで設定できます。 


" admin " および" operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日 K ] ボタンを押してください。なお選択されたアクションに 
有効な項目だけび保をされます。アクションで無効を選択すると、各設定項目は初期化されます。 

• 無効な値を入力して [0 K ] ボタンを押すと警告><ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 
































































①アクション 

アクションの種類を指定します。 

無効 ：アクションを起こしません。 

ール送信 ：電子 ールを送信します。送信先のメールアドレスを指定 

してください。；><-ルの件名は [Alarm from VN - 
C 2] 巳]、ルの差出人は[力ラ ID ] になります。 [ 

ール送信データ]には送信する><ッセージを記入してく 
ださい。英数字の場をには最大127文字です。曰本語の 
場合には、最大63文字です。ールに最新画像を添付 
する場合には、画像添付を"オン"にしてください。 

プリポスト記録+ FTP 

:プリポスト録画した JPEG ファイルを FTP 送信します。 

プ U ポスト録画や FTP サーバーの設定はアラーム環境 
ぺージにあります。（陪46ぺージ） 

FTP の転送レートは最大で] Mbps です。ポスト録画中 
に新しい FTP 用卜 U ガーび起こると、その時点までをプ 
リ録画とし、改めてポスト録画を開始します。ポスト録画 
を終えて FTP 送信を行なっている途中に新しい FTP 用の 
トリガーげ起こると、新たなポスト録画を開始します。 

TCP 通知 ： [ TCP / UDP 通知データ]欄に入力された文字列を [ TCP / 

UDP IP アドレス]および [ TCP / UDP ポート番号]で指 
定された送信先へ TCP で送信します。 

UDP 通知 ： [ TCP / UDP 通知データ]欄に入力された文字列を [ TCP / 

UDP IP アドレス]および [ TCP / UDP ポート番号]で指 
定された送信先へ UDP で送信します。 

TCP / UDP 通知データ 

:半角英数字の場合には最大127文字です。曰本語の場合 
には、最大63文字です。 

アラーム出力] 木イつ :アラーム出力1を イクにします。 

アラーム出力2 木イク :アラーム出力2をイクにします。 

アラーム出力]ブレイク：アラーム出力1をブレイクにします。 

アラーム出力2ブレイク：アラーム出力2をブレイクにします。 

イ疋. 

•[ アラーム出力持続時間]欄でアラーム出力時間を設定します。 

⑥条件1 

アクションを起こすための]番目の卜 U ガーを指定します。 

アラーム入力のイク、アラーム入力のブレイク、動さ検出から選択できます。 

ソ f ■ 

• 2番目の卜 U ガーを"オフ"にした場合には、1番目の卜 U ガーだけでア 
クションを起こします。 

•] 番目の卜 U ガーとして"動き検出"を選択した場をには、"条件1 - 2の 
間隔"および"条件 2" は選択でさません。 

® 条件 1-2 の 間隔 

1番目と2番目の両方の卜 U ガーを指定した場合に有効です。 

1番目の卜 U ガーと2番目の卜 U ガーの最大間隔を指定します。1番目の 
卜 U ガーび起こってから2番目の卜 U ガーび起こるまでの時間び最大間隔 
政内であれば、アクションを起こします。 

④ 条件2 

アクションを起こすための2ま目の卜 U ガーを指定します。 

アラーム入力の;イク、アラーム入力のブレイクか5選択でさます。]番 
目の卜 U ガーとは異な0、 " 動さ検出"は選択肢にありません。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ っづさ） 

アラーム 環境 ぺージ 

アラームに関する環境を設定するページです。 

" admin " および" operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、 [0 K ] ボタンを押して<ださい。 

• 無効な値を入力して [0 K ] ボタンを押すと警告><ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 


























































® アラーム用メール 

アラームページのアクションとして [>< ール送信]を指定した場をの、 

ール環境を設定します。 

[ SMTP ] と [ POP ] が利用巧能です。通常は、に MTP ] の設定のみ行なっ 
て < ださい。 

[POP before SMTP ] を有効にする場合は、 [ POP ] の設定も行なってくだ 
さい。また、 [SMTP サーバー]などに FQDN を設定した場合は、基本 
ページの DNS サーバーの設定も行なってください。（陪已2ページ） 

イ f • 

ク て" 

FQDN (Fully Qualified Domain Name ) とは 

完全修飾ド^イン名であり、 TCP/!P のネットワークにおいて、ホスト名、 

ド イン名を省略せずにすベて記述する表記ち法のことを示します。 

例えば、ホスト名び WWW でドイン名が victor . co.jp の場合、 F 日 DN で 
表記すると [ www . victor . co . jp ] となります。 FQDN に日本語は使用でき 
ません。 


(2) アラーム用 FTP 

アラームページのアクションとして[プ U ポスト記録+ FTP ] を指定した 
場合の、 FTP 環境を設定します。本ページ中の周期的 FTP を使用する場 
合の FTP 環境と共通です。 

[パス名]を空欄にした場合には、 FTP サーバーのホームディレクトリへ 
FTP 転送します。ホームディレクト U の下にあるディレクト U へ FTP 転 
送したい場合には、[パス名]にそのディレクト U 名を設定します。 

ディレクト U の区切りは"/"にしてください。 

例： subdir]/subd 松 

先頭に"/"を付けた場を、 FTP 転送されるディレクトリびどこになるかは 
FTP ヴーバに依をします。 

[周期的 FTP ] を"オン"にすると、周期的に FTP サーバーへ最新画像を 
転送します。[間隔]は周期を砂で指定します。周期的 FTP でのファイル 
名は3種類から選択でさます。"オート"を選択すると、年月曰時分砂、 
番号から生成されます。 

例:20051114161 032-001 -2 .jpg 

"時刻付さ"を選択した場合、ユーヴー定義の文字列、年月曰時分砂、番 
号からファイル名び生成されます。 

巧り： Camera 1 _200己1114161□32001 jpg 

-固定"を選択した場を、ユーヴー定義の文字列をファイル名とすること 
びでさます。 

ごごモ音- 

•-固定"を選択すると、 FTP サーバーに作成される JPEG のファイルは 
FTP 転送のたびに上書をされます。ネットワークが狭帯域の場を、転 
送に時間びかか0ます。その場合、ファイルび完成する前に次の FTP 
転送によ0上書さされると完全なファイルび作成されない可能性びあ0 
ます。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ つづさ） 


アラーム 環境 ページ （ つづを） 


織-)ム用 FTP 

[ プ U ポスト記録フレームレート]はエンコードページで設定したフレーム 
レートに制約されます。42ページ） 

エンコードページで設定したフレームレートより大きな値を設定しても、 
実際に送信されるフレームレートはエンコードページの値び上限となりま 
す。[プリポスト記録プ U 卜 U ガー]、[プ U ポスト記録ポストト U ガー] 

の上限は、エンコードページの設定によって決まります。また[フレーム 
レート]と[プリポスト記録プ U 卜 U ガー]、[プリポスト記録ポストト U 
ガー]とはトレードオフの関係にあり、入力された値び実現でをない組み 
をねせであった場合には、入力しなかった側の項目び自動的に調整されま 
す。 

プ U ポスト記録+ FTP されるファイル名は、アクション番号、年月日時分 
秒、番号、卜 U ガーフラグを組みをわせたわのにな0ます。 

传り： 0]-200已 07] 11已2904- □□ l -0 .jpg 

最初の2巧はアクション番号、次の14巧は年月曰時分砂を示します。 

八イフンの後の3巧は、その FTP で送信される一連の 」 PEG ファイルの 
番号です。先頭は" 000" です。最後の]樹まトリガーフラグで、トリ 
ガーび入った時点の」 PEG ファイルのみ"1"に、それ外では" 0" に 
なります。 

度) アラー ム出力 

アラーム出力についての設定を行います。 


出力持続時間 

[ 手動出力]の出力時間を設定します。 

手動出力 

アラーム出力を手動で操作します。 

ち側に現在の出力状態が表示されます。[出力持続時間]に" 0"が設定さ 
れている場合、 [>< イク]ボタンを押すとアラームはイク出力になり、 [ 
ブレイク]ボタンを巧すとアラームはブレイク出力になります。 

[ 出力持続時間 ] に " 0 " 政がの値び設定されている場合に [ ^イク]ボタ 
ンを押すと、出力持続時間の時間だけアラームはイク出力にな0、その 
後にブレイク出力になります。 

出力持続時間に" □" 政がの値び設定されている場合に [ ブレイク]ボタ 
ンを押すと、出力持続時間の時間だけアラームはブレイク出力になり、そ 
の後に イク出力になります。 
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動き検出ページ 

動さ検出を設定するページです。 

• 動さ検出有効エ U ァび青く表示されます。 

• 動さを検出したエ U ァびホく表示されます。 



Network Camera 


動きお化 


VN-C215 


百巧 


周辺お巧! 


ステータス 

君!巧巧ぶ 
<1里情« 


























































設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ っづさ） 

動き検出ぺージ （ っづき） 


① 表示画面 

日 X 己のブ□ックに分割されてお0、ブ□ックごとにマスクするかど5占、 
設定でさます。 

工場出巧時には全てのブ□ックびマスクされています。 

ブ□ックをクリックすると青く表示され、マスクび外されます。ち5—度 
ク IJ ックするとマスク状態に戻ります。 

[ OK ] ボタンを巧すことで有効にな0ます。 

[全てマスク]ボタンによ 0 全てのブ□ックびマスク状態になります。 
[マスク解除]ボタンによ 0 全てのブ□ックびマスクを解除されます。 

® 動き検出 

動を検出のオン/オフを設定します。 

[0 K ] ボタンを巧すことで有効にな0ます。 

®0 K / キャンセル 

変更したパラ^ーターを反映させる場合に[日ロボタンを押します。[キャ 
ンセル]ボタンを押すと、変更び取 0 消されます。 

④ 検出感度 

動定検出の感度を設定します。 

数字び大さいほど検出感度びあび 0、 敏感にな日ます。 

[ OK ] ボタンを巧すことで有効にな0ます。 

® をてマスク 

全てのブ□ックをマスクし、現なの動さ検出設定、検出感度設定を有効に 
しまず。 

[ OK ] ボタンを巧すことで有効にな0ます。 

® マスク巧除 

全てのブロックのマスクを巧除し、現なの動さ巧化設定、お出感度設定を 
ち効にします。 

[ OK ] ボタンを巧すことで有効にな0ます。 


ぺモ._ 

• エ U ア表示位置は目安です。必ず動作確認を 
行なって< ださい。 

• 一画面は48 (8 X 6) ブ□ックに分割され 
てレます。 

動さ検出をする被写体の大ささが複数ブ□ッ 
ク上となるよラに、画角を設定してくださ 
い。 


ご、 ごちち-_ 

• 堂光灯などのフ U ツカーによ0動を検出の誤 
動作び発生する場合があ0ます。 

•照明によ0明るさび変化する場合、動さとし 
て検出される場合びあ0ます。 

• 動さ検出は盗難、火災などを防止するための 
ちのではあ0ません。また、被写体条件や設 
定条件によっては正しく動作しない場合があ 
ります。 

万一発生した事故や損害に対する責任は、一 
切負いません。 
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基本ページ 

ネットワークの基本的な設定をするページです。 

"admin" でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日 K] ボタンを巧してください。 

• 無効な値を入力して [0K] ボタンを押すと警告><ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場をには、[キャンセル]ボタンを押してください。 

•基本ページの設定を変更すると、その時点で動作していた全てのサービスは終了します。例えば 
」PE 白を配信中に基本ページを変更すると、配信は止まり TCP は切断されます。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ っづを） 

基本ページ （ つづを） 


① IP 設定 

DHCP クライアント機能を設定します。 

DHCP を有効に設定する場合は、 DHCP サーバーのあるネットワーク環 
境に VN - C 215 VP を接続してください。 

DHCP を"有効"に設定していて、 DHCP ヴーバーびを在しない場合、 

起動か5約2分後に VN - C 2 ] 已 VP は IP アドレス]日 2. 168.0.2、サブ 
ネットマスク2已已ぶ已已 .2 巳5.0で起動します。 

IP アドレスについては、 " IP アドレスの設定"（陪=2日ページ）をご覧くだ 
さい。 

⑥ IP アドレス 

VN - C 21 已 VP の IP アドレスを設定します。 

度) ヴブネットマスク 

VN - C 吕1巳 VP のサブネットマスクを設定します。 

④ デフオルトダート 
ウェイ 

VN - C 21 已 VP のデフォルトゲートウェイを設定します。 

デフォルトゲートウェイを設定しない場合には、 " O . O . O . O " を設定してく 
ださい。 

⑥ ホストち 

VN - C 21 已 VP のホスト名を設定します。 

英数字、八イフン（-)、ピ U オドし）び使用できます。アンダースコ 
アー （_) は使用でをません。 

( D ドメインち 

ド イン名を設定します。 

英数字、八イフン（-)、ピ U オドし）が使用できます。アンダースコ 
アー （_) は使用でさません。 

⑦ DNS ヴーパ.一 

DNS サーバーのアドレスを設定します。 

® MAC アドレス 

VN - C 21 已 VP の MAC アドレスび]日進数で表示されます。 
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詳細ページ 

ネットワークの詳細な設定をするページです。 

"admin" でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日 K] ボタンを押して<ださい。 

• 無効な値を入力して [0K] ボタンを押すと警告><ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 



アクセス巧 巧 
時巧 


6 Copyrisht 2006 'X^tor Co 巧 any of JaDan, Limited AU Rights Reserved. 


バスヮード 


ユーティリティ 
ステータス 



① TOS(DS field) 

」PE 白を格納した IP パケットの TOS 値を設定します。 

8ビットで構成される T0S 値のラち、上位6ビットび DSCP です。 

この上位6ビットを設定することびでさます。下位2ビットは" 0 " とな 

0ます。例えば、 "2 已已"に設定すると、下位2ビットび" □" に変換さ 

れ（ ‘ つ ::^ P ：： " とが 0 ホす 

T0S 値は優先制御に対応したネットワークで使用されます。ネットワーク 
スイッチに優先制御を設定することによって、 T0S 値び大をいパケットを 
優先してルーテイングすることがでさます。 

⑥ TTL Unicast 

TCP で送信する JPEG パケットの TTL 値を設定します。 

(3)TTL Multicast 

マルチキャストで送信する 」PEG パケットの TTL 値を設定します。 

® MTU 

JPEG を格納するパケットの最大サイズを設定します。 

[設定値の節囲： 1 280- 1 已〇 0] 

©ネゴシエーション 

ネットワークのネゴシエーションを設定します。 

"Auto" 政がを選択した場合は、接続する相手のネットワーク機器を 
"Auto" にせず、 VN-C21 巳 VP と同じ設定にしてください。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ っづき） 

手動配信ページ 

手動でマルチキャスト送信するページです。 

"admin" でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日 K] ボタンを押して<ださい。 

• 無効な値を入力して [0K] ボタンを押すと警告><ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 
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①配信 

ストリームの開始、停止を行います。 

[開始]ボタンによ0送信を開始させた時点で、手動配信ページに設定され 
たパラ^ーターは保をされます。 

® 巧巧アドレス 

宛先アドレスを指定します。 

マルチキャストアドレスを指定して<ださい。他にちマルチキャストを送 
信する機器がある場合には、互いに異なるマルチキャストアドレスになる 
よラに設定して < ださい。 

(3) 巧巧ポート 

宛先ポート番号を指定します。 

RTP 準拠のため、傾数で指定します。奇数は受け付けません。 

他にもマルチキャストを送信する機器がある場合には、互いに異なるポー 
卜番号になるよラ設定することを推賢します。 

ポート番号が重複している場合、]台のパソコンで複数のマルチキャスト 
を受信でさな<なります。 

(4) フレームレート 

マルチキャスト送信する場合の送信フレームレートを指定します。 

エンコードページで設定したフレームレートよ〇大をな値を設定してち、 

実隙に送信されるフレームレートはエンコードページの値び上限とな0ま 
す。（陪=42ぺージ） 


メモ：- 

• マルチキャストを送信中に VN-C21 已 VP の 
電源び落とされた場合、 VN-C2 1 5VP は再 
起動媛にマルチキャスト送信を自動で再開し 
ます。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ っづき） 

アクセス制限ページ 

クライアントの制限を設定するページです。 

"admin" でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日 K] ボタンを押して<ださい。 

• 無効な値を入力して [0K] ボタンを押すと警告><ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 

• 本機能の対象は」 PE 白取得です。 Web ブラウヴによるアクセスや API の使用は、本機能によって制 
限されません。 
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①巧巧アドレス 

VN - C 215 VP へアクセスするクライアントを IP アドレスで制限できま 
す。 


アクセス制限 

“ 登録先を禁止"を選択した場合には、 [ IP アドレス]項目で指定した IP 
アドレスからの 」 PEG 取得を拒否します。なお Web 設定ページへのアク 
セスは制限されません。 

“ 登録先を許可"を選択した場合には、 [ IP アドレス]項目で指定した IP 
アドレスからの 」 PEG 取得を受け入れます。なお Web 設定ページへのア 
クセスは制限されません。 

IP アドレス 

マルチキヤストアドレスを指定し"登録先を禁止"を選択した場をには、 

VN - C 21 巳 VP はそのマルチキヤストアドレスへの送信を拒否します。 

マルチキヤストアドレスを指定し"登録先を許可"を選択した場をには、 
VN - C 215 VP はそのマルチキヤストアドレスへの送信を受け付け、 [IP ア 
ドレス]項目に記述されていないマルチキヤストアドレスへの送信は拒否 
します。 


ごま章；_ 

• "登録先を許巧"を選択し、全ての IP アドレス 
の項目を空欄にした場合、全ての IP アドレ 
スからの 」 PEG 取得を拒否します。 

ただし Web 設定ページへのアクセスは制限 
されません。 

また指定された！ P アドレスへの 」 PE 白送信 
を API で指示された場合わ、 VN - C 2] 已 VP 
は拒否します。 


メモ：- 

• ある範囲の！ P アドレスを指定したい場を、 
iP アドレスとサブネットマスクの組み合ね 
せによる表記を [IP アドレス]の項目に記述 
します。 

• ヴブネットマスクは8〜3□のビット長で表 
記します。 

例えば ] 92.168 .0.0 か5 
1 92.1 68.0 .2 巳已を指定する場合、 

1 92.1 68.0 .0/24 ([IP アドレス]/ [ サブ 
ネットマスクのビット長])とな0ます。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ つづき） 


時刻ページ 

時刻を設定するページです。 

"admin" でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日 K] ボタンを押して<ださい。 

• 無効な値を入力して [0K] ボタンを押すと警告><ッセージび表示され拒否されます。無効な値を現 
在の値へ戻したい場合には、[キャンセル]ボタンを押してください。 



① SNTP 

SNTP クライアント機能を設定します。 

"有効"にすると、指定された SNTP サーバーへ定期的にアクセスし、時 
刻を取得します。 

なお VN-C2 ] 已 VP が配信する 」PEG ヘッダーには時刻び記録されていま 
す。 SNTP サーバーから時刻を取得する直前と直後で、 JPEG ヘッダーに 
ある時刻び不連続となる可能性びあ0ます。 

⑥ SNTP ヴーパ.一 

SNTP サーバーの IP アドレスを設定します。 

④取得間隔 

SNTP サーバーへアクセスする時間間隔を設定します。 

® 時刻 

VN-C215VP が持つ時計の時刻を表示しています。 

値を入力することで時計の時刻を変更でをます。（秒は設定でさません。） 
なお VN-C2 ] 5VP び配信する 」PEG ヘッダーには時刻び記録されていま 
す。時刻を変更する直前と直後で、 」PE 白ヘッダーにある時刻が不連続と 
な0ます。 

® タイムゾーン 

タイムゾーンを設定します。 
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パスワードページ 

パスワードを変更するページです。 

"admin" でアクセスした場合に利用巧能です。 

• 変更した設定を有効にするためには、[日 K] ボタンを巧して<ださい。 



①ユーザー名 

ユーヴー名を選択します。 

②新しいバスワード 

新しいパスワードを入力します。 

パスワードは4文字上 ] 日文き政下を受け付けます。 VN-C21 巳 VP は 
大文字とル文字を区別します。 

感新しいパスワード 
再入力 

確認のため新しいノくスワードをちラー度入力します。 


ごま意:- 

•パスワードを忘れないよラ、十分な管理を行 
なって < ださい。 

•パスワードを忘れてしまった場をは、ビク 
ターヴービス窓口にご相談ください。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ っづき） 

メンテナンスページ 

ンテナンスのためのページです。 

"admin" でアクセスした場合に利用巧能です。 



① 工場出荷時設定 

「全て工場化巧時の設 
定に戻す」 

全ての設定項目を工場出荷値に戻し再起動します。（初期化、および再起動 
には約1分かか0ます） 

パスワードわ初期化されます。なお VN-C215VP 内蔵の時計は影響を受 
けません。 」PEG 送信などのサービスが行われていた場合には、全ての 
サービスが停止されます。 

©バージョンアップ 

VN-C21 已 VP のファームウェアをバージョンアップし再起動します。 

VN-C2 1已 VP の設定内容はイ呆をされます。 Internet Explorer を使用して 
いるパソコンに新しいファームウェアのファイルをコピーし、[参照]ボタ 
ンを使ってそのファイルを指定してください。[実行]ボタンを押すとバー 
ジョンアップを開始します。 」PEG 送信などのサービスび行われていた場 
合には、全てのサービスび停止されます。バージョンアップには数分かか 

0ます。 

バージョンアップび成な]すると Internet Expl 日 rer に;><ッセージが表おさ 
れます。 

。洋ち- 

し/エ，ち、. 

• バージョンアップ中は電源を切らないで<ださい。電源を切ってしまラ 
と、故障の原因となる場合びあります。 
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含■ページの工場出巧値一覧表 
■ カメラぺージ 


項目 

工場出荷値 

力;ラの 

VN - C 21 已 VP 

AGC 

オン 

簡易デイナイト 

オフ 

シャッタースピード 

1/60 

逆光補正 

オフ 

ホワイトバランス 

才ート 


■ エンコードぺージ 


項目 

工場出荷値 

フレームサイズ 

VGA 

画質 

VFS4 

フレームレート 

] 已 fps 

つマイン 

オン 

U バースフラグ 

オフ 


■ アラームぺージ 


項目 

工場出荷値 

アクション 

無効 

条件1 

入力1メイク 

条件 1-2 の間隔 

— 

条件2 

無効 

ールアドレス 

— 

ール送信データ 

— 

画像添付 

オフ 

TCP/UDP IP アドレス 

— 

TCP/UDP ポート番号 

— 

TCP/UDP 通知データ 

— 

アラーム出力持続時間 

— 


■ アラーム 環境 ぺージ 


項目 

工場出荷値 

SMTP ヴーバー 

□ .□.□.0 

ポート番号 

25 

POP before SMTP 

無効 

POP ヴーバー 

□ .□.□.0 

ポート番号 

110 

ユーヴー名 

— 

パスワード 

— 

FTP ヴーバー 

□ .□.□.0 

パス名 

— 

ユーヴー名 

— 

パスワード 

— 

周期的 ftp 

オフ 

間隔 

1 

口 P る 

才ート 

フレームレート 

15fps 

プ U トリガ 

已秒 

ポストト IJ ガ 

已秒 

出力持続時間 

100に U 砂 

手動出力] 

ブレイク 

手動出力2 

ブレイク 


■動き検出 


項目 

工場出荷値 

マスク 

全てマスク 

動さ検出 

オフ 

検出感度 

3 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ つづを） 


さページの工場出荷値一覧表（つづさ) 
■ 基本ページ 


項目 

工場出巧値 

DHCP 設定 

固定 IP 

iP アドレス 

192.16 8.0.2 

サブネットマスク 

2已巳 .25 已 .2 已5.0 

デフオルトゲートウェイ 

□.□.0.0 

ホスト名 

— 

ド イン名 

— 

DNS ヴーバー 

□.□.0.0 


■ 詳細ページ 


頂目 

工場出荷値 

T 0 S 

0 

TTL Unicast 

64 

TTL Multicast 

32 

MTU 

1已〇〇 

ネ3シエーシヨン 

Auto 


■ 時刻ページ 


項目 

工場出荷値 

SNTP 

無効 

SNTP ヴーバー 

0.0.0.0 

取得間隔 

時、] 

タイムゾーン 

( GMT +9:00 )」a 日 an 


■パスワード 


項目 

工場出荷値 

ユーヴー名 

" admin " 

現在のパスワード 

表示は空蘭 

工場出荷時のパスワー 
问ま、 

" admin " : vn - c 2] 已 

" operator "： vn - 

巳 21已 

" user " : vn - c 21 5 


■ 手動配信ページ 


項目 

工場出荷値 

宛先アドレス 

22已 .0.1.1 

宛先ポ ー ト 

49152 

フレームレート 

1已 fps 


■ アクセス制限ぺージ 


項目 

工場出荷値 

アクセス制限 

登録先を禁止 

iP アドレス 

— 
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その他のページ 

情報を取得するページです。 

" admin "、" operator "、" user " でアクセスした場合に利用巧能です。 



(T) Open Source 
Software 


[表示]ボタンを押すと、 VN - C 21 已 VP で利用しているソフトウエアに関 
する情報び表示されます。 
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設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ っづを） 

動作状況ページ 

VN - C 21 己 VP の動作状況を表示します。 

" admin " および" operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 



のを ビットレート 

VN - C 21 已 VP び送信している TCP / UDP の合計ビットレートと、それぞ 
れのビットレートを表示します。 

⑥ 配信巧 

VN - C 21 已 VP び送信している宛先を表示します。 

(D システム□グ 

下の情報が表示されます。 

• 起動からの秒数 
• アラーム 情報 
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機器情報ページ 

VN - C 2 1已 VP のパージョン情報および設定値を表示します。 
" admin " および" operator " でアクセスした場合に利用巧能です。 











































設定 


Internet Explorer を使った 
設定 （ っづを） 

機器情報ぺージ （ っづき） 
































キ曲 E 信 


ステータス 

7ドレス 

ボート 

フレームレート 

-……- 

225.0.1.1 

均152 

15 fps 


アク它ス巧ち_ 

アク t ス1り巧 [査巧ホ《禁止 

IP 7 ドレス 


。妇 


NTP 

mp : *5々 


NTPtr -< i '-;0.0.0.0 


巧巧苗お：1巧聞 

巧别/さイムソーン 

■き到： 2006年日9月巧日14均37分がむ 

5イムゾーン： （ GMT 均:田 ） Japan 


6 Copynght 2006 巧 cter Conqtuty of JaDait, Limited All Rights Resenned. 

























操作 


內蔵ビューワーの操作 

内蔵ビューワーを使ラと、連続した画像の表 
示、画像のワンショット記録、アラーム受信が 
巧能です。 

♦ Internet Explorer の準備（陪目9ぺージ） 
♦ 内蔵ビューワーのインス I -ール 
(陪71ぺージ） 

♦ 内蔵ビューワーの画面構成(陪= 72ぺージ） 
♦ 内蔵ビューワーの設定(陪74ぺージ） 

♦ 内蔵ビューワーの終了（陪77ぺージ） 

♦ 内蔵ビューワーのショートカットについて 
(陪78ぺージ） 
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Internet Explorer の準備 
1 ■パソコンで Internet Explorer を起動ずる 

2. Internet Explorer にプ□キシが設定されている場合、次の手順で Internet Explorer のプ□キシ 


をオフにずる 

• [ツールト[インターネットオプション]-鳴続]- [ LAN の設定]の順で選択し、[口ーカルエリア 
ネットワーク ( LAN ) の設定]ウインドウの[プ□キシサーバー]内の" LAN にプ□キシサー 
バーを使用する"のチェックマークをがします。 


チェックマークを外す 
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操作 


内蔵ビューワーの操作（つづき） 


Internet Explorer の準備（つづき） 


3. Internet Explorer で Active X コント□-ルとプラグインが有効になっていない場合、次の手順で 
有効にずる 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュ U ティ]で、[信頼済みサイト]をクリックしま 
す。その後、直下の[信頼済みサイト[サイト…] ] ボタンび押せるよラにな0、それをクリッ 
クし表示されるウィンドウで [ このゾーンのサイトにはすベてサーバーの確認 ( https :) を必要 
とする]のチェックボックスをがし、 VN - C 2] 已 VP の IP アドレスを追加します。工場出荷時 
であれば次の Web サイトをゾーンに追加します。 

http:// 192.168 .0.2 

• [ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]で、[信頼済みサイト]をクリックしま 
す。[レベルのカスタマイズ]ボタンを選択し、[セキュ U ティの設定]ウィンドウを開きます。 
開いたウインドウか5 [Active X コント□-ルとプラグイン]の全項目を [ 有効にする]にし 
ます。 




設定を). 



由 Activ が工/卜 [1-7 化プラヴイン 

图 ActiveX〕 ントロ-ルけラヴインの実け 
〇タイで日ヴモま示する 
〇管理をの i 午巧巧み 
〇あ棚こする 
© を如こする 

囚 ActiveX コント□-ルに巧して自田的(巧.ィァロヴをま示 
〇巧巧じする 
© を巧じする 

函スウりプトを実行しても置をだと マー ウされていない A け iveX〕 ント □- 
〇タイ加ヴををモする 
〇巧な!じする 


カスタム設定の化ット 

リ它ツ K 巧：ほ V 〔化ツトを I 


0K I [ キわむレ ) 


4- Internet Explorer でポップアップブ□ックび有効になっている場合、次の手順でポップアップブ 
□ックを無効にずる 

※ポップアップブ□ックが"有効"になっていると、内蔵ビューワーを利用でさません。 

• [ツール]-[ポップアップブ□ック]-[ポップアップブ□ックを無効にする]を選択すれば、全て 
のサイトび許巧されます。 

• VN - C 2] 已 VP などの特定のサイトだけ許可したい場合には[ツール]-[ポップアップブ□ック]- 
[ポップアップブ□ックを有効にする]を選択し、その後、選択巧能になる[ツール]-[ポップ 
アップブ □ ック]-[ポップアップブ□ックの設定]を選択し、[ポップアップブ□ックの設定] 
ウィンドウを開きます。開いたウィンドウに許可する Web サイトのアドレスとして VN - 
C 21 己 VP のアドレスを追加します。 

5.yahoo ツールバーや Goo 昼 le ツールバーなどのプラグインツールを Internet Explorer に入れてい 
る場合、それ6プラグインツールのポップアップブ□ック機能も無効にずる 
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内蔵ビューワーのインストール 

1 ■ Internet Explorer のアドレス欄に内蔵ビューワーの URL を入力ずる 

例えば VN - C 21 已 VP の IP アドレスが]曰 2.1 日 8.0.2 であれば、次を入力してください。 

http ://! 92.1 68.0 .2/ c 宫 i - bin / c 吕1已 viewin 呂 . c 邑 i 

①本機の内蔵ビューワーの URL を入力します。 ③[移動]を選択する 

( 工場出荷時の URL は http :// 192.1 68.0.2/ cgi - bin / 

巳21已 viewin 呂 . cgi です。） 




■TTnra 

1 乃イルの 房業 

? る子'% わ京に入 0 曲ツ-化①ヘルプお） 

サ 

い ;:' _ ^ 

- 苗 1 : 1 P 巧 ま.-'’ゎ京れり ％ ^ブティァを？！ ，心 


アドレス也イ http：// 192.168 XI2/cei-bin/c215viewrf.cfi J こ](过；が1)リンク * 


2 ■ユーザー名、パスワードを入力ずる 

巧)ユーヴー名を入力します。 
工場出荷時は " admin "。 

巧)パスワードを入力します。 
工場出荷時は " vn - c 21 己"。 

滯 [0 K ] をクリックします。 



3 •ビューワーびインス!ルされ、起動ずる 
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操作 


内蔵ビューワーの操作（つづき） 

内蔵ビューヮーの画面構成 

• 工場出荷時の VN - C 21 已 VP は、1已 fps でエンコードするように設定されています。 


























① アラーム 

VN - C 2] 已 VP からパソコンへアラームパケットが送信された場をに点 
減します。 

アラーム自動ク U アび動作するまで点滅し続けます。点滅しているボ 
タンをク U ックすると消灯します。 

⑥縮ル（拡大） 

表示サイズを切り換えます。 （ VGA または日 VGA ) 

縮ル画面では、[拡大]ボタンに換わります。 

©—時停止 

画像を一時停止/再開します。 

® 保存 

表示中の画像をパソコンにキャプチャーします。 

パソコンの[マイドキュ ント]の下に" C 2] 已 」 PE 白"といラフオル 
ダを作成し、その下へ」 PEG ファイルとして記録されます。ファイル 
名は年月曰、時分砂、ミ U 秒をおします。 

なおここで示される時刻はパソコンの時刻であり、 VN - C 21 已 VP 内の 
時計の時刻ではあ0ません。 

動画としてキャプチャーすることはでさません。 

⑥設定 

内蔵ビューワーの設定ウィンドウび表示されます。 

この設定画面ではパソコン上のソフトウェアとして内蔵ビューワーの 
設定を行います。 

巧キ宮- 

し/エ，ち、. 

• この設定画面による設定は VN - C 2 1 5 VP 本体の設定を操作するち 
のではあ0ません。 
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操作 


内蔵ビューワーの操作（つづき） 

内蔵ビューヮーの設定 

内蔵ビューワーの [ 設定]ボタンをク U ックすると、ビューワーの設定ウィンドウび表示されます。 



① 上下反転 

画像を180度回転して表示させたい場合には、"オン"を選択しま 
す。これを"オン"にした場合には上下反転するための処巧が加わる 
ため、パソコンへの負荷び増えます。パソコンの能力び不十分な場合、 
TCP ではフレームレートび低下し、マルチキャストではパケット受信 
の□スによるノイズが起こります。上下反転を"オン"で使ラ場をに 
は、充分なパフオーマンスを持ったパソコンを使ラか、エンコード設 
定（ファイルサイズ、フレームレート、フレームサイズ）を低減する 
ことで処理の負荷を軽くしてください。（陪= 42ページ） 

@カメラの 

力 ラのを表示する場合には"オン"を選択します。 

力ラのは VN - C 215 VP 本体側の入カページで設定できます。 

(陪40ぺージ） 

⑥ 時刻表ち 

時刻を表示する場合には"オン"を選択します。 

」 PEG データの中に格納されている時刻を表示します。 

( D 動を検出 

-オン"を選択すると、動さを検出した領域の色を換えて表おします。 


7イ 











































































(D フレームレート 

ビューワーが取得するフレームレートを選択します。 

VN - C 21 巳 VP とビューワーを]対1で使用する場合には、ビューワー 
と VN - C 2 ] 已 VP 本体のフレームレートに同じ値を設定することを推契 
します。複数のビューワーをそれぞれ異なるフレームレートで再生させ 
たい場合は、ビューワー側のフレームレートを個々に設定します。 

VN - C 2 1巳 VP 本体側に設定されているフレームレートび、ビューワー 
の取得でをる上限になります。 

例えば VN - C 21 已 VP び"1已化 S " に設定されている場合、クライアン 
卜か5 30 fps を要求されてわ]已 fps しか送信でさません。あるいは 
VN - C 21 己 VP び"1己 fps " に設定されていてクライアントから] 0 
fps を要求された場を、均等な時間間隔で送信するために7.已 fps で送 
信することになります。 

VN - C 2 1 5 VP 本体で設定されているフレームレートよ0わかさく設定 
すると、 HTTP で取得する場をには VN - C 2 ] 已 VP から送信されるフ 
レームレートがルさくなります。 

マルチキャストで取得する場をは、内蔵ビューワでのフレームレートの 
設定値に関係なく、 VN - C 215 VP から送信される全てのフレームを再 
生します。 

巧キち ■ 

し/エお、’ 

• VN - C 21 已 VP 本体のフレームレート設定とは異なります。パソコン 
の CPU 負荷び80%政下になるよラに設定してください。 CPU 負 
荷び大さいとパソコンび正常に動作しない場合があります。 

® 時刻表示お式 

時刻を表示する形式を選択します。 

丫丫 YY 、 MM 、 DD はそれぞれ年月日を意味し、 HH 、 MM 、 SS はそ 
れぞれ時分砂を意なします。 

⑦スト U- ム 

ビューワーび VN - C 21 已 VP か5データを取得する際のプロトコルを選 
択します。 

" HTTP " を選択すると、パケット□スび起こった場合には再送によって 

U カバ U —されます。"マルチキャスト"を選択するとを数のビュー 
ワーで VN - C 21 已 VP をモニターできます。なおマルチキャストで再生 
する場合には、 VN - C 21 已 VP 本体側の手動配信ページにおいてマルチ 
キャストを送信開始して<ださい。 

ご守宮- 

•" マルチキャスト"に設定して内蔵ビューワーを起動した際に、 
Windows ファイアーウオールび警告を表示する場合があ0ます。 
その場をは、"ブ□ックしない"を選択して先へ進んでください。 

•" ブ□ックする"を選択すると、 Windows ファイアーウオールびマ 
ルチキャストスト U —ムをブ□ックするので、ビューワーはマルチ 
キャストを再生でさません。 

④ HTTP ポートま号 

ビューワーび VN - C 215 VP 本体へ U クエストを送信する場合の TCP 
ポート番号を設定します。通常は初期値 （80) のままご使用くださ 
し、。 VN - C 21 已 VP 本体の HTTP ポート番号が変更されている場合は、 
同じ番号に設定してください。 

ビューワーと VN - C 215 VP 本体の間にファイアーウオールが設置され 
ているシステムの場合、ファイアーウオールの設定にあわせて番号を 
設定してください。 

® マルチキヤストアドレ 
ス、ポート番号 

マルチキャストアドレスおよびポート番号を指定します。 

[スト U —ム]項目で"マルチキャスト"を選択した場合に有効です。 
VN - C 2 1已 VP の手動配信ぺージに設定してあるパラ夕一と同じ値 
を指定してください。（陪巳4ページ） 
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操作 


内蔵ビューワーの操作（つづき） 

内蔵ビューワーの設定 （ つづを） 


通)アラーム 受信 
( TCP 遇知） 

" オン"を選択すると、 VN-C215VP から TCP でアラーム通知され 
た場合に[アラーム]ボタンび点滅します。 

本機能を利用するには、 VN-C21 已 VP 本体に TCP 送信のアラームア 
クションを設定する必要びあります。アラームアクションの宛先は内 
蔵ビューワーを動作させるパソコンの ！P アドレスにし、 [TCP/UDP 
ポート番号]の項目は下記頭) [TCP ポート番号]項目と同じ番号を設定 
してください。 [TCP/UDP 通知データ]の項目にはどのよラな文字列 
を設定しても構いません（瞻= 44ページ） 

⑩ TCP ポートま号 

VN-C2] 已 VP から TCP によるアラーム通知を受信するポート番号を 
設定します。 

⑩ 自動クリア 

[ アラーム]ボタンの点滅を自動で消灯させるまでの時間を選択でさま 
す。 

©キャンセル 

設定変更をキャンセルして設定画面を閉じます。 

⑩ 0 K 

設定変更び保をされます。 

変更した内容を有効にするには、 [0K] ボタンをク U ックし、設定ウィ 
ンドウを閉じた媛、内蔵ビューワーを再起動してください。 


メモ：- 

• 内蔵ビューワーの設定は Cookie といラファ 
イルに保をされています。 


この設定画面ではパソコン上のソフトウエア 
として内蔵ビューワーの設定を行ラちのであ 
り、 VN-C 引巳 VP 本体の設定を操作するわ 
のではあ0ません。 

設定を変更する隙は、 [0K] ボタンを押し、 
ビューワーを終了して再起動してください。 


乂モ._ 

Cookie ファイルの検索と削除 

• Internet Explorer の[ツール]-[インター 
ネ ットオプション]-[全般] を開き、 [イン 
ターネッI-一時ファイル]の[設定]ボタン 
を巧します。新たに[設定]ウィンドウび開 
を、その中の[ファイルの表示]ボタンを押 
します。さらに [Temporary Internet 
円 le 引ウィンドウび開を、ファイルー覧び 
表示されます。その中にある "C 留 -bin/" と 
いラ名前のファイルが内蔵ビューワー用 
Cookie です。 

• このファイルを削除するとビューワーの設定 
が削除され、次回ビューワーを起動するとさ 
は初期化された状態で動作します。 
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内蔵ビューヮーの終了 

ウインドウち上の [ ク□ーズ]ボタンで終了します。 


[ク□ーズ]をクリックします。 



• な回内蔵ビューワーを起動する際には、 Internet Ex 日 lorer を起動しアドレス欄に内蔵ビューワー 
の URL を入力します。 

例えば VN-C21 已 VP の iP アドレスび]曰 2.1 目 8.0.2 であれば、次を入力してください。 

http://! 92.1 68.0 .2/c 径 i-bin/c 吕 1 已 viewin 呂 .c 邑 i 

• [セキュリティ警告]画面が表おされたら [OK] ボタンを押し、先に進んでください。 


77 



















操作 


内蔵ビューワーの操作（つづき） 


内蔵ビューワーのショートカットについて 

パソコンのデスクトップ画面に内蔵ビューワー 
のショートカットを作成しておけば 、 Internet 
Explorer へ URL を入力する手間を省くことが 
でをます。 

ショートカットは下記手順で作成します。 

1 ■ Internet Explorer を起動ずる 

2. Internet Explorer の画面内でちクリック 
し、[ショートカットの作成]を選択ずる 

確認の画面で [0 K ] ボタンをクリックする 
と、デスクトップ画面にショートカットびで 
をます。 

3. デスクトップ画面にできたショートカットを 
ちクリックし、プ□パティを選択ずる 

設定画面び表示されます。 

4- URL に内蔵ビューワーの URL を入力ずる 

例えば VN - C 21 已 VP の IP アドレスが 
192.168 .0.2 であれば、次を入力してく 
ださい。 

http://! 92.168 .0.2/cgi-bin/ 
c21 已 viewin 邑 .c 径 i 

5•最後に [ OK ] ボタンをクリックずる 

こうして作成したショートカットをク U ック 
すれば、 Internet Explorer へ URL を入力 

する手間を省くことびでをます。 

メモ：- 

• なおショートカットで内蔵ビューワーを起動 
する前には、全ての Internet Expl 日 rer を閉 
じてください。他の Internet Expl 日 rer び開 
いている状態で内蔵ビューワーのショート 
カットを起動すると、内蔵ビューワーび正常 
に動作しない場合びあ0ます。 
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その他 


こんなとをは 


症状 

原因と対応 

参照ページ 

VN - C 21 已 VP の IP アドレ 
スびわからない 

•工場出荷時であれば] 92.168.0.2、ヴブネッ 
トマスクは25已 .2 已 5.2 巳已 .□ です。 

• DHCP クライアントが"オン"に設定されてお 
り、 DHCP サーバーがを在しない LAN で起動 
した場をは、数分後にタイムアウトし、工場出 
荷時の IP アドレスで起動します。 

• 添付の検索ツールを起動することによ0、 VN - 
C 2] 已 VP を検索することびでをます。 

陪34ぺージ 

VN - C 21 已 VP の Web ぺ一 
ジを閲覧でをない 

Internet Expl 日 rer の設定を確認してください。 

また、プ□キシーサーバーをご使用の場合には、 
Internet Explorer のプ□キシーサーノ（一の設定!を 
行なって < ださい。 

陪3已ぺージ 

内蔵ビューワーをインス! 

ルでをなレ 

Internet Expl 日 rer の設定を確認してください。 

内蔵ビューワーは ActiveX というソフトウエアコ 
ンポーネントで構成されています。 

はじめて内蔵ビューワーを使った隙に ActiveX び 
インス!-ールされますが、アンチウィルスソフト 
の設定によっては ActiveX のインス1 — ルを拒否 
する場合びあ0ます。そのよラな場合にはアンチ 
ウィルスソフトの設定を変更してから内蔵ビュー 
ワーをインス1-ールしてください。 

陪日9ぺージ 

内蔵ビューワーをインストー 
ルする際に、 VeriSi 旨 n 社に 
よる認証び表示される 

内蔵ビューワーには VeriSign 社の電子署名び行わ 
れてレます。 

パソコンびインターネットに接続されているネッ 
トワーク環境では、 VeriSign 社の認証によって内 
蔵ビューワーの真正性を確認でさるよラになって 
レます。 


内蔵ビューワーを起動すると 
警告;><ッセージび出る 

内蔵ビューワーは ActiveX というソフトウエア〕 

ンポーネントで構成されています。 

セキュリティーの面で安全ではない ActiveX もイ 
ンターネット上に出回っているため 、 Internet 
Explorer び警告 ッセージを出すことがあります。 
本内蔵ビューワーについては、日 K ボタンを巧して 
先へ進んで < ださい。 


TCP の画像が再生されない 

VN - C 21 已 VP び TCP 送信でをる 」 PEG の最大本 
数は已で、1台の VN - C 21 已 VP へ接続できる内 
蔵ビューワーは最大で已個となります。 

それ上の箇所でモこターしたい場合は、マルチ 
キャストをご利用 <ださい。 

VN - C 21 已 VP は]本のマルチキャスト送信び巧 
能です。 

陪28ぺージ 
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その他 


こんなとをは（つづを） 


症げ 

原因と対応 

参照ページ 

マルチキャストの画像び再生 
されない 

• VN - C 21 已 VP の手動配信ぺージから手動でマル 
チキャストを送信開始してください。 

• 内蔵ビューワーでマルチキャスト受信する場を、 
VN - C 21 已 VP の手動配信ページと内蔵ビュー 
ワーの設定とで、マルチキャストアドレスと 
ポートま号が一致しているか確認してください。 
またマルチキャストは IGMPV 2 に対応した 
ネットワークでご利用 <ださい。 

• WindowsXP のファイアーウォールによってマ 
ルチキャストびブ□ックされている場をびあり 
ます。その場合は下記操作で通過させることが 
でさます。 

• [スタート]-[コント□-ルパネル]で 
[ Windows ファイアーウォール]をダブルク 
U ックし、例外タブにある[ポートの追加 
...] ボタンをク U ックし、ポート番号の欄に 
通過させたいポート番号を登録して<ださ 
し、名前の欄には、任意の文字列を登録して 
ください。 

陪已4ぺージ 
陽74ぺージ 

表示される画像のフレーム 
レートび低い 

• VN - C 21 已 VP 本体のエンコードぺージで設定を 
確認してください。 

• 内蔵ビューワーを用いている場合は、内蔵 
ビューワーの設定を確認してください。 
•ネットワークの帯域び狭い場合には、フレーム 
レートび制約されます。 

陪42ぺージ 
陪74ぺージ 

内蔵ビューヮーに白い領域が 
現れる 

• —部のパソコンでは 、 Internet Explorer の下記 
設定を行うと 、 Internet Explorer の中の一部 
の領域び描画されず白く残る場をびあります。 

• [デスクトップでちク U ック]-[プ□パティ 
]-[ 設定]- [ 詳細設定]- [ 全般 ]-[ DPI 設定] 
で、"大きなサイズ"か"カスタム設定"を 
選んだ場合は、"通常のサイズ"を選択すれ 
ば、正常な描画に戻0ます。 


TCP / UDP によるアラーム 
通知をパソコンで受信でをな 
い 

• WindowsXP のファイアーウォールによって 
データびブ□ックされている場をびあります。 
その場合は下記操作で通過させることがでをま 
す。 

• [スタート]-[コント□-ルパネル]で 
[ Windows ファイアーウォール]をダブルク 
U ックし、例外タブにある[ポートの追加 
...] ボタンをク U ックし、ポート番号の欄に 
通過させたいポート番号を登録して<ださ 
し、。名前の欄には、任意の文字列を登録して 
<ださい。 
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イ呆証とアフターサービス 


保証書の記載内容ご確認と保巧について 

この商品には保証書を別途添付しております。 
保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので 
所定事項の記入および記載内容をご確認いただ 
さ、大切に保管してください。 

保証期間について 

保証期間は、お買い上げ曰より]年間です。保 
話書の記載内容によ0、お買い上げ販売店が修 
巧いたします。なお、修理な証政がの補償はい 
たしかねます。 

故障その他による営業上の機会損失は補償致し 
ません。その他詳細は保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理について 

保証期間経過後の修理については、お買い上げ 
販売ちにご相談ください。修理によって機能び 
維持でさる場合はお客様のご要望により有料に 
て修理いたします。 


修理を依頼されるとをは 

お買い上げ販売店、またはサービス窓口に次の 
ことをお知らせ < ださい。 


口々 

□□ろ 

ネットワークカラ（ドー 

品番 

ム-耐衝擊型） 

VN _ C 2] 巳 VP 

お買い上げ曰 
故障の状況 

故障の状態をでさるだけ具 

ご住所 
お名前 
電話番号 

体的に 


商品廃棄について 

この商品を廃棄する場をは、法ちや地域の条例 
に従つて適切に処巧してください。 


アフターサービスに ついてのお問い合わせ先 

アフター サービスについてのご不明な点はお買 
い上げ販売店、または別紙サービス窓□案内を 
ご覧のラえ、最寄りのサービス窓口にご相談く 
ださい。 
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その他 


仕様 



カメラ部 


撮像素テ 

:1/4型インターライン転送ち 
式 CCD 

有効画素数 

:^ 380.000画素 

768 ( H ) x 4 曰4 ( V ) 

[モニター出力] 

モニター出力 X 1 

(7 已0、1 Vp - p ) 

水平解像度 

:巳 40 TV 本（標準） 

最低被写体照度 

: 2.已 IX (標準、己0 〇/〇、 

F 1.3、 レンズに角端 、 AGC 
オン） 


0.7巳 IX (標準、2巳〇/〇、 
F 1.3、 レンズに角端 、 AGC 
オン） 


1.4 IX (標準、已 □ 〇/〇、 

F 1.3、 レンズ広角端、簡易 
デイナイトオン） 


0.4 IX (標準、2已〇/〇、 

F 1.3、 レンズ広角端、簡易 
デイナイトオン） 

映像 S / N 比 

:已 □ d 目（標準、已0 〇/〇、 

AGC オフ） 

[ネットワーク出力] 

画像圧縮フォーマット 


: 」 PE 白 

フレームサイズ 

: 640 x 480 


320 x 240 

ネットワークインターフェース 


: RJ -45 

]00目 ASE - TX /] 日目 ASE - T / 
FULL / HALF / 才ートネづシ 
エーシヨン対応 


LAN 規格 


総合 


アラーム入力 

:無電圧 a 接点入力 、 NPN 
オープンコレクタ入力、 

□-レベル、ラッチ/モー 
;><ンタ U (已00 ms ) じ(上 
(□ーレベル時回路電流 

0.3 mA 、 八イレベル時印加 
電圧 3.3 V ) 

アラーム出力 

: NPN 才ープンコレクタ出力 
(許容印加電圧] 2 V 
許容流入電流50 mA ) 

内部^モ U — 

: 8 M 巳 

電源電圧 

: DC 12 V 
または DC -48 V 
(Power over Ethernet 対 
応給電器よ 0 供給） 

消費電流 

: 0.5 A ( Max .) 

J 41囲; 皿 把 

: - 1□む〜巳〇む（動作） 
□む〜40む（推契） 

周囲湿度 

: 3已％ RH 〜8已％ RH 
(結露なをこと） 

防塵-防水性 

: JIS C 0920 1 P 66 

質量 

:約1 .3 kg 


添付物-付属品 


添付物-付属品 

:スタートアップガイド . 1 

ま全上のごミち意 . 1 

CD-ROM . .. 1 

な証書 . 1 

ビクターサービス窓口案内.. .1 

シリカゲル . 1 

テンプレート . 1 

アダプタープレート . 1 

ねじ （ M 4 X 8 mm ). 2 


IEEE 802.3、 IEEE 802.3 u 、 
IEEE 802.3 af 準拠 


通信プ□トコル： TCP / IP 、 UDP 、 HTTP 、 

FTP 、 ICMP . ARP 、 RTP 、 
DHCP 、 SNTP 、 SMTP 、 

に MP 
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お客様ご相談センター 


函0120 -2828-17 

携帯電話- PHS • FAX などからのご利苗は 

電話 （045)450-8950 [代表] 
fax (045)450-2275 

干 221-8528 横滨巿神奈川区ず屋町 3-1 2 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの 
対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お 
客様の同意な<個人情報を第兰者に提供または開示ずること 
はありません。 

ビクターホームぺージ http://www.victor.co.jp/ 

日本ビクター株式会社 


干 192-8620 東京都八王子巿石川断 '2969-2 電話 (042) 660-7245 
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